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nstrukcji: S10.1252 « Wersja instrukeji

ORION SUPER CLEANING PRO+
3,0L/ 6,0L/ 9,0L/ 12,0L
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BUDOWA OPRYSKIWACZA « SPRAYER COMPONENTS  AUFBAU DES SPRUHERS * KOHCTPYKLIHA OMPBICKUBATENS

* CONSTRUCTION DU PULVERISATEUR
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hel

. Lanca z dyszq regulowang
. Zespét rekojesci lancy

. Waz z rurkq ssqcq
. Glowica

. Hose with suction tube

. Safety valve
. Pressure tank with sight

. Strainer 6
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z manometrem i filtrem

Pompa

. Zawér bezpieczedstwa

Pas naramienny

. Zbiornik ci$nieniowy z paskiem

wizyjnym i podstawgq

. Sitko

EN

. Lance with adjustable nozzle
. Lance handle with pressure gauge

and filter

Head
Pump

Shoulder strap

glass and stand

Rys.l / Figd / Abb.l / Pucl

. Lanze mit einstellbarer Dise

. Griff der Lanze mit Manometer und Filter
. Schlauch mit Saugrohr

. Sprihkopf

Pumpe

. Sicherheitsventil

Schultergurt

. Druckbehdlter mit Sichtstreifen und Sockel
. Sieb

FR

1. Buse a gicleur réglable

. Ensemble de la poignée de la
buse avec manométre et le filtre

5 . Flexible avec tuyau d" aspiration

Téte

Pompe

. Soupape de sécurité

. Ceinture de port

. Réservoir a pression avec le

voyant en verre el la base
. Tamis
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. Wrakra c perynupyemsim connom

. PyKkosTka WTAHM C MAHOMETPOM M GUALTPOM
. Wnakr ¢ BcacsiBatoweit Tpy6Koin
. Tonoska

Hacoc

. MpenoxpaxutensHblid knanax

Mneyesoit pemeHsb

. HanopHsiit 6ak, ¢ npospayHoi nonockoin

YPOBHS Anst HABNIOAEHNS 1 OCHOBAHUEM

. Cureuko




DANE TECHNICZNE « TECHNICAL INFORMATION  TECHNISCHE DATEN » TEXHUYECKAS XAPAKTEPUCTUKA + DONNEES TECHNIQUES

MODEL » MODEL * MODELL Orion Super | Orion Super | Orion Super | Orion Super
MOJESb « MODELE 3,0L 6,0L 9,0L 12,0L

Wymiary (dlugosé x szerokosé x wysokos¢) [mm]
Dimensions (depth x width x height) [mm]
AbmafBe (Lange x Breite x Hohe) [mm] 210 x 250 x 500 | 220 x 260 x 590 | 230 x 280 x 680 | 230 x 280 x 750
Pasmeps (anuHa x wpuHa x ssicora) (]
Dimensions (longuaur x largeurx hauteur) [mm]

Pojemnoéé nominalna [litr

Dimensions (depth x width  height) [mm]
Nominales Fassungsvermagen (Liter) 3,0 60 90 12,0
HomwransHas smectumocts [utp]
Contenance nominale [lire]

Pojemnos¢ maksymalna [litr]
Maximum capacity [litres]
Maximales Fassungsvermagen (Liter) 54 8,4 4 14
Makcumanshas smecrumocts [aurp]

Contenance maximale [litre]

Masa opryskiwacza netto [kg]
Sprayer net weight [kg]
Nettogewicht des Sprihers [kg] 1,84 2,15 2,52 2,78
Macca onpsickearens erro [«r]
Poids net du pulvérisateur [kg]

Ciénienie robocze (max) [bar]
Operating pressure (max) [bar]
Maximaler Arbeitsdruck [bar] 3,4
Pabouee aasnenve (mwaxc) [6ap]
Pression effective (max) [bar]

Wydajnosé dyszy przy danym cisnieniu [I/min] « Nozzle capacity depending on pressure [I,/min]
Ergiebigkeit der Dilse bei gegebenem Druck [I//min]  MpoussoautensHocTs conna npw aakHom adeneny [n/mn.]
Capacité du gicleur pour la pression donnée [1,/min]

2,0 [bar] + 2,0 [bar] + 2,0 [bar] - 2,0 [6ap] + 2,0 [bar] 0,58
2,5 [bar] 2,5 [bar] + 2,5 [bar] - 2,5 [6ap] - 2,5 [bar] 0,64
3,0 [bar] - 3,0 [bar] - 3,0 [bar] - 3,0 [6ap] - 3,0 [bar] 0,68

INAKI OSTRZEGAWCZ|

WARNING SIGNS » WARNZEICHEN * 3HAKW BE3OMACHOCTH « SIGNES D AVERTISSEMENT

Znaki ostrzegawcze umieszczone sq na zbiorniku, na naklejce znamionowej naklejonej na boku zbiornika.
Opis znakéw ostrzegawczych: | The warning signs are located on the tank, on the name plate glued to its
side. Warning sign description: | Die Warnzeichen sind am Tank auf dem an seiner Seitenfléiche angeklebten
Typenschild dargestellt. Beschreibung der Warnzeichen: | Mpenynpeantenshbie sHaki pacnonoxeksl Ha
6aKe, Ha 30BOACKON HAKNETiKe, HOKNEEHHO! Ha 6OKOBOH cTopoHe Gaka. Onucakne npeaynPeXAaoLLMX
3Hakos: | Les signes d avertissement sont placés sur le réservoir, sur | étiquette signalétique collée sur le coté
du réservoir. Description des signes d" avertissement:

Czytaj instrukcije Uwaga trucizna Uwaga niebezpieczeristwo
Read the instruction Caution - poison Caution - danger
Anleitung lesen @ Achtung - Gift Achtung - Gefahr

Yuraiite MHCTPYKUMIO Buumanme, aal BHumare, onackocTs!
Lisez la notice d* emploi Attention poison Attention danger
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| ZAWIERA KARTE GWARANCYJNA

m NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSEUGH JEST INTEGRALNA CZESCIA WYPOSAZENIA OPRYSKIWACZA

Dzigkujemy za zakup urzqdzenia marki Kwazar i gratulujemy dobrego wyboru. Produkt zostat zaprojektowany
i wykonany z myslg o Paristwa wysokich wymaganiach uzytkowych i jakosciowych. Liczymy, ze spetni
on Paristwa oczekiwania. Prosimy o zapoznanie sig z niniejszq instrukcjq przed pierwszym uvzyciem.

NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOZE SPOWODOWAC
USZKODZENIE URZADZENIA LUB TRWALY USZCZERBEK NA ZDROWIU.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA:
1. Zbiornik ci$nieniowy Orion Super Cleaning Pro+ z glowicq i pompaq.
2. Lanca 0,6 metra z dyszq regulowanq.
3. Worekfoliowy zwezem i zespotem rekojesci, filrem i manometrem, czeciami zapasowymii pojemnikiem
z olejem silikonowym oraz pasem naramiennym ze $rubkami montazowymi.
4. Sitko.
5. Instrukcja obstugi z kartq gwarancyjng.

Firma Kwazar Corporation Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyrobu.

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE POZOSTAWIANIA
I PRZECHOWYWANIA OPRYSKIWACZA POD CISNIENIEM!

ZABRANIA SIE PRZECHOWYWANIA W ZBIORNIKU CIECZY ROBOCZEJ!

UWAGA! OPRYSKIWACZ POD CISNIENIEM, CHRONIC PRZED UDERZENIAMI!

MAKSYMALNA TEMPERATURA CIECZY ROBOCZEJ
NIE MOZE PRZEKROCZYC 30°C

ZABRANIA SIE ODKRECANIA GLtOWICY ZE ZBIORNIKA!

. J

PRZEZNACZENIE

Opryskiwacz ci$nieniowy Orion Super z serii Cleaning Pro+ przeznaczony jest do aplikacii $rodkéw stuzqeych
do dezynfekcji, dezynsekeji oraz mycia, czyszczenia, odkazania i neutralizacji. Doskonale sprawdzi sie
w myjniach, warsztatach samochodowych i mechanicznych, przy wykonywaniu zabiegéw DDD, ale réwniez
w budownictwie, medycynie i wielu innych branzach wykonujgcych zabiegi z uzyciem $rodkéw chemicznych.
Posiada uszczelnienia FPM i NBR.

Opryskiwacz nie jest przeznaczony do kontaktu z ptynami hamulcowymi na bazie glikolu, kwasa-
mi organicznymi o matej masie czgsteczkowej (kwas mréwkowy, ste;zony kwas octowy), kwusem

chlorooctowym, kwasem chlorosulf: ym, estrami, aldehydami, i, eterami,
stezonymi roztworami fugu sod go i p go, rozp Inikami do lakieréw, amonia-
kiem, lem, r Inikami typu Cellosolve (np. 2-etoksy 1), rozpuszczalnikiem nitro,

w sktad ktérego wchodzq aceton i toluen.

Dostepnosé réznych srodkéw chemicznych na rynku nakfada na uzytkownika konieczno$é przete-
stowania opryskiwacza ze srodkiem docelowym. KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. nie zapewnia
uniwersalnosci urzqdzenia.




OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

. Przed rozpoczeciem pracy nalezy zapoznaé sie z tresciq niniejszej instrukeii obstugi.

. Podczas pracy nalezy bezwzglednie przestrzegaé ogélnych zasad i przepiséw BHP.

. Kazdorazowo sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania zaworu bezpieczenstwa.

. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji moze byé przyczyng wypadku, awarii, utraty gwarancii.

. Zabrania sie odkreca¢ glowice ze zbiornika. Moze to stanowi¢ zrédto zagrozenia dla zdrowia i zycia.

o U h WN -~

. Zabrania sie uzywania opryskiwacza przez: osoby niepetnoletnie, kobiety w cigzy, osoby nietrzezwe
i pod wptywem $rodkéw ograniczajgcych koncentracje.

7. Zabrania si¢ pracy z niesprawnym opryskiwaczem, niesprawnym zaworem bezpieczeristwa i/lub
nieszczelnosciq.

8. Podczas pracy z uzyciem $rodkéw szkodliwych niedopuszczalne jest jedzenie, picie i palenie tytoniu oraz
e-papieroséw.

9. Podczas pracy i przygotowywania sie do niej nalezy chroni¢ oczy (okulary), drogi oddechowe (maska)
i skére (ubranie ochronne, nakrycie gtowy, rekawice i buty).

10. $rodki chemiczne nalezy przygotowywaé i uzywaé zgodnie z zaleceniami producenta.

11. Ciecz roboczq nalezy przygotowaé w naczyniu do tego przeznaczonym.

12. Ciecz robocza nie powinna przedostaé sie do wéd otwartych.

13. Niedopuszczalne jest stosowanie érodkéw mogqcych spowodowaé wybuch, substancii zrgcych ifatwopalnych.

14.Prace z uzyciem $rodkéw chemicznych w pomieszczeniach zamknigtych powinny byé prowadzone
w towarzystwie co najmniej dwéch oséb.

15. Resztki substancii roboczej nalezy rozciericzy¢ i zuzyé na powierzchniach wezesniej opryskanych.

16. Po zakoriczonej pracy opryskiwacz nalezy oprézni¢ i umyé czystq wodg.

17. Zbiornik opryskiwacza nie stuzy do przechowywania cieczy roboczej.

18. Po zakoriczonej pracy ze szkodliwymi érodkami chemicznymi nalezy starannie sie umyé.

19. Opryskiwacz, jego wyposazenie, opakowanie i $rodki chemiczne nalezy przechowywaé poza zasiegiem dzieci.

20.Opryskiwacz nie nadajqcy sie do dalszego uzytkowania nalezy umy¢ i przekazaé do punktu utylizacji odpadéw.

21. Do wytwarzania ci$nienia w zbiorniku nalezy uzywaé wylgcznie pompy bedqcej na wyposazeniu urzqdzenia.

22.Uzyczajqc urzqdzenie nalezy je zawsze przekazaé sprawne i z niniejszq instrukcjg obstugi.

23.Z uwagi na kontakt opryskiwacza ze $rodkami chemicznymi, narazenie na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych i proces starzenia tworzywa zaleca sie wymiane opryskiwacza na nowy po uplywie

5 lat od zakupu.
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INSTRUKCJA OBSLUGI

MONTAZ URZADZENIA
Jeslitrzeba, to nalezy wkreci¢ pompe (rys. 1/poz. 5) w glowice urzqdzenia (rys. 1/ poz. 4).
Nie nalezy odkrecaé glowicy (rys. 2/poz. 1) od zbiornika (rys. 2/poz. 2).

Rys3
Znajdujqcq sie w zestawie rurke ssqcq
(rys. 3/poz. 1) nalezy potaczyé

2 lqcznikiem weza (rys. 3/poz. 2).

DE Rys.4a 1 Rys.4b

Tak przygotowany zespsl weza (rys. 4a) wkrecic w glowice urzadzenia (rys. 4b) uzyskujqc szczelne polqczenie.

Sprawdzié czy w korpusie zaworu oczkowego
FR (rys. 5/ poz. 2) znajduje sie o-ring (rys. 5/poz. 3)
i potaczyé z lancq (rys. 5/poz. 1)

whrecaiqc, uzyskuiqe szczelne polqczene.

z ¢ pas naramienny — lowa jego diugoéé wedlug potrzeb.




INSTRUKCJA OBSLUGI

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Przed rozpoczeciem pracy nalezy pr ie zaworu bezpi wa.

Opisane ponizej czynnosci nalezy wykona¢ przy zbiorniku napefnionym wodq do pojemnosci nominalnej -
patrz tabela z danymi technicznymi.

2 dviate 2t

Nalezy zawsze spuszczaé ci$nienie ze zbiornika przed wykreceniem pompy!!!

W celu spuszczenia ciénienia ze zbiornika (rys 1/poz. 8) pociggngé gtéwke zaworu bezpieczeristwa
(rys. 7a/poz. 1) i utrzymaé w tej pozycji przez co najmniej 10 sekund, az do catkowitego spuszczenia
ci$nienia.

Rys.7b Rys.7c

Zawér bezpieczeristwa otwarty Zawér bezpieczeristwa zamkniety

Wykreci¢ pompe z glowicy - w tym celu nalezy zablokowa¢ ttoczysko (rys. 8b/poz. 1) w uchwytach cylindra
(rys. 8b/poz. 2). Pompe odkrecaé, trzymajqc ttoczysko (rys. 8b/poz. 1), w kierunku odwrotnym do kierunku
ruchu wskazéwek zegara.
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Tloczysko niezablokowane Troczysko zablokowane

Do kielicha glowicy (rys. 9/poz. 2) wlozy¢ sitko (rys. 9/poz. 1) i wla¢ wode. 1
Usunqé sitko (rys. 9/poz. 1) z kielicha glowicy (rys. 9/poz. 2).

Whkreci¢ pompe i wykona¢ kilka ruchéw toczyskiem
(rys 7¢c) doprowadzajgc do samoczynnego otwarcia
zaworu bezpieczeristwa (rys. 7a). Nalezy pamieta¢
o zachowaniu szczelnoici pofgczenia. Przy poprawnym
dziataniu zaworu trzpied zaworu (rys 7a/poz. 1)
uniesie sie do géry (zawér otworzy sie) i bedzie temu
towarzyszy¢ odglos uchodzqcego powietrza.

Zabrania sig blokowania i dokonywania zmian konstrukcyjnych w zaworze bezpieczenstwa.




INSTRUKCJA OBSLUGI
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PRACA Z OPRYSKIWACZEM

Wykrecié pompe z glowicy — w tym celu nalezy zablokowaé ttoczysko (rys. 8b/poz. 1) w uchwytach cylindra
(rys. 8b/poz. 2). Pompe odkrecad, trzymajqc toczysko (rys. 8b/poz. 1), w kierunku odwrotnym do kierunku
ruchu wskazéwek zegara.

Do kielicha glowicy (rys. 9/poz. 2) wlozy¢ sitko (rys. 9/poz. 1) i wlaé ciecz roboczq przygotowang wezesniej
zgodnie z wytycznymi producenta.

W celu zabezpieczenia dyszy rozpylajqcej przed zabrudzeniem podczas napetniania zbiornika cieczq
zaleca sie oparcie lancy o glowice (dysza skierowana ku gérze).

Usunqé sitko (rys. 9/poz. 1) z kielicha glowicy (rys. 9/poz. 2). Wkreci¢ pompe (rys. 1/poz. 5) w glowice
(rys. 1/poz. 4). W tym celu zablokowaé toczysko pompy (rys. 8b/poz. 1) w uchwytach cylindra
(rys. 8b/poz. 2). Nalezy pamietaé o zachowaniu szczelnoici potgczenia. Zablokowane w ten sposéb
ttoczysko moze stuzyé jako uchwyt transportowy.

Oczysci¢ sitko z ewentualnych zanieczyszczen.

Przenie$¢ opryskiwacz w miejsce pracy. Wykonujqgc ruch foczyskiem (rys. 7c) pompowaé (wykonaé okofo
20 petnych ruchéw) do momentu uruchomienia sie zaworu bezpieczeristwa (rys. 7a/poz. 1). Otwarcie zaworu
bezpieczerstwa (rys. 7a/poz. 1) oznacza osiggnigcie maksymalnego cisnienia w zbiorniku. Wskazanie
ciénienia w zbiorniku kontrolowaé na manometrze (rys. 12/poz. 3).

Rys.l1b

Nastepnie nacisngé dzwignie zaworu rekojesci (rys. 11b). Oprysk prowadzi¢ zgodnie z kierunkiem wiatru.




INSTRUKCJA OBSLUGI

W trakcie pracy poziom ciénienia w zbiorniku bedzie malat. Jego wartoéé nalezy kontrolowaé na manometrze
(rys. 12/poz. 3). Ciénienie w zbiorniku uzupetnia¢ poprzez pompowanie.

Przy pomocy dyszy regulowanej (rys. 10/poz. 1) mozna regulowa¢ strumien cieczy. Wykrecajqc lub wkreca-
jac koricéwke dyszy mozna uzyskaé rézne stopnie rozpylenia — od mgietki po ciggty strumien.

Po zakonczeniu pracy nalezy bezwzglednie spusci¢ ciénienie ze zbiornika - patrz dziat PRZYGOTOWANIE
DO PRACY.

Transport urzqdzenia moze odbywaé sie na pasie naramiennym lub za uchwyt toczyska, ktéry musi byé wtedy
zablokowany w uchwytach cylindra. W obu przypadkach, bezwzglednie, pompa musi by¢ szczelnie wkre-
cona w glowice.

PRZECHOWYWANIE | KONSERWACJA

Kazdorazowo po skon i pracy opryskiwacz nalezy doktadnie przeptukaé czystg wodg. Spusci¢
ciénienie ze zbiomika (rys. 1/poz. 8) pociggajgc za gléwke zaworu bezpieczerstwa (rys. 7a/poz. 1).
Wykrecié¢ pompe (rys. 1/poz. 5), do zbiornika (rys. 1/poz. 8) wlaé czystq wode (okoto 0,25 pojemnosci
zbiornika), wkreci¢ pompe (rys. 1/poz. 5) do uzyskania szczelnego potqgczenia i napompowaé zbiornik.
Na wezesniej opryskane powierzchnie wykonaé oprysk w celu przeptukania ukfadu urzqdzenia. Po skos-
czeniu spusci¢ ciénienie ze zbiornika (rys. 1/poz. 8) za pomocq zaworu bezpieczenstwa (rys. 1/poz. 6)
i wykreci¢ pompe (rys. 1/poz. 5). Wylaé resztke wody ze zbiornika.

Opryskiwacz powinien by¢ przechowywany BEZ CISNIENIA w temperaturze +5°C do +35°C w zacienionych
miejscach, z dala od grzejnikéw i poza zasiegiem dzieci. Zaleca sie wykrecenie pompy (rys. 1/poz. 5)
z glowicy (rys. 1 /poz. 4).

Filtr (rys. 12/poz. 1) znajdujqcy sie w rekojesci lancy (rys. 12/poz. 2) oraz dysze regulowang (rys. 10/poz. 1)
znajdujqcg sie na korcu lancy (rys. 1/poz. 1) nalezy czysci¢ okresowo lub przed kazdym duzszym postojem.

W przypadku diuzszej przerwy w uzytkowaniu opry-
skiwacza nalezy  wykona¢ prace konserwacyijne.
W tym celu nalezy usunqgé z opryskiwacza pozostatosci
uzywanego $rodka, przeptukaé opryskiwacz czystq 1
wodg, a nastepnie posmarowaé uszczelnienia olejem
silikonowym (dostepny w zestawie).

Dodatkowo okresowo nalezy smarowaé olejem
silikonowym elementy ruchome i uszczelnienia
opryskiwacza. Dotyczy w szczegélnosci uszczelnien
wskazanych strzatkami na ponizszym rysunku. 3

Rys.13a
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INSTRUKCJA OBSLUGI

URUCHOMIENIE OPRYSKIWACZA PO ZIMIE LUB DtUZSZYM POSTOJU
Sprawdzi¢ czy urzqdzenie, a w szczegélnosci zbiornik, nie ma uszkodzer mechanicznych. Nastepnie przepro-
wadzi¢ czynnosci opisane w dziale PRZYGOTOWANIE DO PRACY.

RYZYKO SZCZATKOWE

Mimo, ze firma KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. bierze odpowiedzialno$¢ za wzornictwo i konstrukcie
urzqdzenia w celu eliminacji niebezpieczeristwa, pewne elementy ryzyka podczas pracy sq nie do unikniecia.
Ryzyko szczqtkowe wynika z btednego zachowania sie obstugujgcego.

Najwieksze niebezpieczerstwo wystepuje przy wykonywaniu nastepujgcych zabronionych czynnosci:
- nie stosowanie sie do zasad bezpieczeristwa opisanych w niniejszej instrukeji,

- uzywanie urzqdzenia do innych celéw niz podano w niniejszej instrukcji,

- samowolne dokonywanie przerébek.

Przy przedstawianiu ryzyka szczqtkowego wyréb traktuje sie jako urzqdzenie, ktére zaprojektowano i wykonano
wedlug stanu techniki w roku jego wyprodukowania.

ZAGROZENIA

Opryskiwacz jako urzqdzenie ci$nieniowe stwarza dodatkowe zagrozenie w postaci:
1. wybuch - rozerwanie zbiornika cisnieniowego,

2. uszkodzenie tkanek migkkich strumieniem cieczy roboczej,

3. poparzenie cieczq roboczq,

4. zatrucie cieczq roboczq.

EN
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DE GWARANCJA | SERWIS

KARTA GWARANCYJNA - WARUNKI GWARANCIJI

RU 1. Uprawnienia z tytutu udzielonej gwarancji bedq realizowane jedynie po przedstawieniu przez reklamu-
jacego waznej karty gwarancyjnej oraz czytelnej tabliczki znamionowej znajdujqcej sie na zbiorniku
FR opryskiwacza.

2. Gwarancja jest udzielona na okres 24 miesiecy od daty zakupu, nie wiecej jednak niz 36 miesiecy od daty
produkgji. Okres ten nie dotyczy zastosowan komercyjnych.

3. Dla zastosowar komercyjnych gwarancja opiewa na okres 12 miesigcy od daty zakupu, nie wiecej jednak
niz 24 miesigce od daty produkciji.

4. Gwarancja na zbiornik udzielana jest na okres 36 miesiecy dla komercyjnych i 60 miesiecy dla niekomer-
cyinych zastosowan.

5. Naprawa dokonana bedzie w ciggu 14 dni od daty dostarczenia sprzetu do naprawy do Autoryzowanego
Punktu Serwisowego lub bezposrednio do producenta.

6. Gwarancja traci wazno$é¢ w przypadku odkrecenia glowicy ze zbiornika.

7. Gwarancja traci wazno$¢ w przypadku samodzielnych przerébek.

8. Do wszelkich napraw opryskiwacza wykonanych przez uzytkownika we wlasnym zakresie powinny byé
uzywane oryginalne czesci firmy KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. w tym uszczelnienia i akcesoria.

9. Gwarancja nie obejmuje uszczelnien jako elementéw naturalnie zuzywajqgceych sie.

10. Ochrong gwarancying objete sq wyroby zakupione i znajdujgce sie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyiny nie wytqcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieri

kupujgcego wynikajqcych z niezgodnosci towaru z umowaq.




GWARANCJA | SERWIS

NAPRAWY GWARANCYJNE | SERWIS

Firma KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. zapewnia pefng obstuge gwarancying i pogwarancying.

1. Opryskiwacz zgtaszany do naprawy (niezaleznie od powodu) musi byé kompletny i czysty — pozbawiony
resztek substancii roboczej.

2. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyijnej jest dostarczenie wraz z opryskiwaczem wypetnionej karty
gwarancyinej i dowodu zakupu.

3. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyijne realizowane sq w siedzibie firmy oraz w Autoryzowanych Punk-
tach Serwisowych KWAZAR - lista punktéw jest dostepna na www.kwazar.com.pl w zakfadce SERWIS.

CZESCI ZAMIENNE | AKCESORIA

USUWANIE USTEREK

Do opryskiwacza dostepne sq czeéci zamienne. Wiecej informacji mozna znalez¢é na stronie
www.kwazar.com.pl oraz w sklepie internetowym www.kwazar.com.pl/shop

Nalezy zawsze spuszczaé cisnienie ze zbiornika przed rozpoczeciem prac naprawczych!!!

OBJAWY

PRZYCZYNA

USUNIECIE USTERKI

Niskie ciénienie na wylocie lancy
(rys. 1/poz. 1)

Zapchany filtr (rys. 12/poz.1) w zespole
rekojesci lancy (rys. 12/poz. 2).

Odkrecic rekojesé (rys. 12/poz. 2) i sprawdzié stan
filtra (rys. 12/poz. 1). Usunqé zanieczyszczenia.

Zapchana dysza regulowana na koficu
lancy (rys. 10/poz. 1).

Rozkrecié koricéwhe lancy i wyjqé dysze regulowang
(rys. 10/poz. 1). Mozna jq rozlozyé
— oczyicié i zlozyé.

Nieregularny strumieri z dyszy
regulowanej (rys. 10/poz. 1).

Zapchana dysza regulowana na koricu
lancy (rys. 10/poz. 1)

Rozkrecié koficéwke lancy i wyjqé dysze regulowang
(rys. 10/poz. 1). Moina jq rozlozyé
— oczykcié i tozyé

Spadek ciénienia w zbiorniku ciénie-

niowym (rys. 1/poz. 8), w cylindrze

pompy (rys. 1/poz. 5) pojawia sie
ciecz robocza.

Uszkodzona uszczelka grzybek
na koficu cylindra pompy
(rys. 13a/poz. 3).

Spuscié ciénienie ze zbiornika za pomocq zaworu

bezpieczestwa (rys. 1/ poz. 6). Wykrecié pompe

(rys. 1/poz. 5). Sprawdzié stan uszczelki grzybek.
Jesli uszkodzona — wymienié.

Brak cisnienia w zbiorniku
(rys. 1/poz. 8)
podczas pompowania.

Uszkodzona uszezelka
(rys. 13a/poz. 2)
na oczysku pompy
(rys. 1/poz. 5).

Spuscié cisnienie ze zbiornika za pomocq zawory
bezpieczeristwa (rys. 1/poz. 6). Wykreci¢ pom-
pe (rys. 1/poz. 5). Wysungé do korica Hoczysko
z cylindra. Trzymajge za cylinder obréci¢ w lewo
rekojesé toka co spowoduje rozpiecie prowadnic
i wyjecie Hloka z cylindra. Sprawdzi¢ stan uszczelki
(rys. 13a/poz. 2) na oku. Jesli uszkodzona wymienic
Posmarowaé malq ilosciq oleju silikonowego dotqczo-

nego do zestawu. Zlozyé postepujqc odwrotnie.

Zawér bezpieczeristwa
(rys. 1/poz. 6)
nie zamyka sig lub nie otwiera.
Spada ciénienie w zbiorniku
(rys. 1/poz. 8)

Uszkodzony zawér bezpieczeristwa.

Posmarowaé zawér bezpieczeristwa (rys. 1/poz. 6).

Przy otwartym zaworze bezpieczeristwa wpuscié

do niego kilka kropel oleju silikonowego i poruszaé
zaworem. Jesli nie ma poprawy — wymienié zawér.

Brak strumienia cieczy roboczej.

Z wezyka spada rurka ssqca.

Spusci¢ cisnienie z opryskiwacza za pomocq zawo-

ru bezpieczeristwa (rys. 1/poz. 6). Odkreci¢ wezyk

i natozyé¢ poprawnie rurke ssqcq ruchem obrotowym

do oporu, a nastepnie ponownie przykrecié wezyk do
glowicy opryskiwacza
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@ THIS USER MANUAL CONSTITUTES AN INTEGRAL PART OF THE SPRAYER

AND CONTAINS A WARRANTY CARD

Thank you for purchasing a Kwazar device and congratulations on a great choice. This product was designed
and manufactured to meet your high usability and quality requirements. We hope it will satisfy all your
demands. Please read this user manual before first use.

DISREGARDING THIS USER MANUAL MAY CAUSE DEVICE FAULT
OR PERMANENT DAMAGE TO HEALTH.

CONTENTS:
1. Orion Super Cleaning Pro+ pressure tank with head and pump.
2. 0.6m lance with adjustable nozzle.
3. Plastic bag with hose, handle, filter, pressure gauge, spare parts, a container of silicone oil and shoulder
strap with mounting screws.
4. Strainer.
5. User manual with warranty card.

KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. reserves the right to change product specification.

.

IT IS STRICTLY PROHIBITED TO LEAVE
OR STORE THE SPRAYER UNDER PRESSURE!

IT IS PROHIBITED TO STORE SPRAY LIQUID IN THE TANK!
WARNING! SPRAYER UNDER PRESSURE, PROTECT AGAINST IMPACT!

THE MAXIMUM TEMPERATURE OF SPRAY LIQUID MAY NOT EXCEED 30°C

DO NOT REMOVE THE HEAD FROM THE TANK!

J

The Orion Super pressure sprayer from the Cleaning Pro+ series is intended for the application of disinfection
and pest control agents, as well as with cleaning, decontamination and neutralisation agents. It is perfect for car
washes, automotive workshops, disinfection and pest control procedures, but also in construction, medicine and
other fields requiring the application of chemical agents. The device is fitted with FPM and NBR seals.

The sprayer is not intended for contact with glycol-based brake fluids, organic acids with small mo-
lecular mass (formic acid, concentrated acetic acid), chloroacetic acid, chlorosulfonic acid, esters, al-
dehydes, ketones, ethers, amines, concentrated solutions of sodium and potassium hydroxide, paint
solvents, ammonia, methanol, Cellosolve type solvents (such as 2-ethoxyethanol), or nitro solvents
which contain acetone and toluene.

The availability of various chemical agents on the market requires the user to test the sprayer with the
target agent. KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. does not guarantee the universality of the device.




GENERAL SAFETY RULES

. Before work you must read and understand this user manual.

. During work the general H&S rules must be strictly observed.

. Each time before work check the safety valve for any defects.

. Failure to observe these instructions may result in accident, breakdown or voiding the warranty.
. Do not screw the head (fig. 1/pos. 4) off the tank (fig. 1/pos. 8). It may result in injury or death.

o U h WN -~

. The following persons are prohibited from using the sprayer: minors, pregnant women, persons under the

influence of alcohol or concentration impairing drugs.

N

Itis prohibited to operate a sprayer which is faulty, has a defective safety valve and/or is leaking.
. When working with hazardous agents it is prohibited to eat, drink and smoke (including e-cigarettes).
9. When working or preparing for work, use ear protection (safety glasses), breathing protection (mask) and
skin protection (protective clothes, hat, gloves and boots).
10. Chemical agents must be prepared and used in accordance with their manufacturers’ recommendations.
11. Prepare the spray liquid in a vessel intended for this purpose.
12. The spray liquid should not spill into unenclosed waters.
13. It is prohibited to use explosive, corrosive and flammable agents.
14. If working in enclosed spaces, chemicals should be handled in the presence of at least two other persons.
15. Dilute the remaining spray liquid and use it on the previously sprayed areas.
16. After work, empty the sprayer and wash it with clean water.
17. The sprayer tank is not intended for storing the spray liquid.
18. After finishing work with hazardous chemical agents, wash yourself thoroughly.
19. The sprayer, its equipment, packaging and chemical agents must be stored outside of the reach of children.
20.A sprayer which is unfit for further operation should be cleaned and handed over to a waste disposal facility.
21. To pressurise the tank, use only the pump supplied with the device.
22.1t is recommended that the user place the name of the used chemical agent on the device. For this purpose
the stickers supplied with the device may be used. Write the name on the sticker and stick it to the tank.
23.1f you lend the device, make sure it is in good working order and include the operating instructions.
24.Due to the fact that the sprayer comes in contact with chemical agents, is exposed to weather and due to

material ageing process, it is recommended fo replace it with a new one after 5 years from purchas.
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OPERATING INSTRUCTIONS

RU

DEVICE ASSEMBLY
If required, screw in the pump (fig. 1/pos. 5) to the device head (fig. 1/pos. 4).
Do not remove the head (fig. 2/pos. 1) from the tank (fig. 2/ pos. 2).

Fig.3
Connect the suction tube provided
(fig. 3/pos. 1) to the hose connector
(fg. 3/pos. 2).

Fig.4a 1 Fig.4b

Screw the hose assembly (fig. 4a) to the device head (fig. 4b), making sure that the connection is airtight.

Make sure that the piston valve body (fig. 5/pos. 2)
is fitted with an o-ring (fig. 5/pos. 3)

and screw it onto the lance (fig. 5/pos. 1)

to achieve a tight connection.

Attach the shoulder strap - adjust length as needed




OPERATING INSTRUCTIONS

PREPARATION FOR WORK

Before work, test the functioning of the safety valve.

The following actions should be performed with the tank filled with water to its rated capacity - see technical
data table.

Always depressurise the tank before unscrewing the pump!!!

In order to depressurise the tank (fig. 1/pos. 8), pull the safety valve pin (fig. 7a/pos. 1) and hold it in this
position for at least 10 seconds, until the tank is completely depressurised.

Fig.7b Fig.7¢

Safety valve open Safety valve closed

Remove the pump from the head - to do this, lock the piston rod (fig. 8b/pos. 1) in the cylinder brackets (fig. 8b/
pos. 2). Unscrew the pump counterclockwise, holding the piston rod (fig. 8b/pos. 1).

The piston rod unlocked The piston rod locked

Insert the strainer (fig. 9/pos. 2) o the head cup (fig. 9/pos. 1) and pour in water.
Remove the strainer (fig. 9/pos. 1) from the head cup (fig. 9/pos. 2). 1

Screw in the pump and operate the piston rod several
times (fig. 7c) in order for the safety valve to open
automatically (fig. 7a). If the valve operates correctly,
the valve pin (fig. 9a/pos. 1) will lift upwards (the valve
will open), which will be accompanied with the sound
of escaping air.

Do not block or modify the safety valve.




OPERATING INSTRUCTIONS

SPRAYER OPERATION
Screw the pump offthe head - to do this, lock the pistonrod (fig. 8b/pos. 1) inthe cylinder brackets (fig. 8b/pos. 2).
Unscrew the pump counterclockwise, holding the piston rod (fig. 8b/pos. 1).

Insert the strainer (fig. 9/pos. 2) to the head cup (fig. 9/pos. 1) and pour in the previously prepared spray liquid
in accordance with manufacturer guidelines.

In order to secure the spraying nozzle against contamination when filling the tank with the spray liquid,
it is recommended to rest the lance on the head (nozzle facing upwards).

Remove the strainer (fig. 9/pos. 1) from the head cup (fig. 9/pos. 2). Screw the pump (fig. 1/pos. 5) into
the head (fig. 1/pos. 4). To do this, lock the piston rod (fig. 8/pos. 2) in the cylinder brackets (fig. 11 /pos.

2). Remember that the connection must be airtight. The locked piston rod may be used as a transport handle.

Clean any dirt off the strainer.

Move the sprayer to the work site. Use the piston rod (fig. 7c) to pump the sprayer (around 20 full motions) until
the safety valve operates (fig. 7a/pos. 1). As soon as the safety valve opens (fig. 7a/pos. 1), maximum tank
pressure has been reached. Monitor the tank pressure on the pressure gauge (fig. 12/pos. 3).

Point the lance tip (fig. 10) at the location to be sprayed.

Fig.11b

Press the handle lever (fig. 11b). Spraying should be performed according to main wind direction.




OPERATING INSTRUCTIONS

During operation, the pressure in the tank will decrease. Monitor the pressure on the pressure gauge
(fig. 12/pos. 3). Restore the tank pressure by pumping.

With the adjustable nozzle (fig. 10/pos. 1) you can regulate the output stream. By tightening or loosening
the nozzle tip you can achieve various spraying degrees - from mist to continuous stream.

After finishing work you must depressurise the tank - see PREPARATION FOR WORK.

The device may be carried by the shoulder strap or by the piston rod handle, which must be locked in the cylin-
der brackets for this purpose. In both cases, the pump must be tightly screwed into the head.

STORAGE AND MAINTENANCE

Each time after work wash the sprayer thoroughly with clean water. Depressurise the tank
(fig. 1/pos. 8) by pulling the safety valve pin (fig. 7a/pos. 1). Remove the pump (fig. 1/pos. 5), pour clean
water into the tank (fig. 1/pos. 8, approx. 0.25 of the tank capacity), screw in the pump (fig. 1/pos. 5) until
sealed and pump the tank. Conduct some spraying onto the previously sprayed surfaces in order to rinse the
device’s spraying system. After you finish, depressurise the tank (fig. 1/pos. 8) with the safety valve (fig. 1/pos.
6) and remove the head (fig. 1/pos. 5). Remove the remaining water from the tank.

The sprayer should be stored WITHOUT PRESSURE in the temperature between +5°C and +35°C, in a shaded
place, away from heaters and out of reach of children. It is recommended to remove the pump (fig. 1/pos. 5)
from the head (fig. 1/pos. 4).

The filter (fig. 12/pos. 1) located on the lance handle (fig. 12/pos. 2) and the adjustable nozzle (fig. 10/pos. 1)
located at the lance tip (fig. 1/pos. 1) must be cleaned periodically and before any prolonged downtime.

Fig.12

If the sprayer will not be used for a long period of time, maintenance work must be performed. Remove any
residue of the spraying agent from the sprayer, rinse the sprayer with clean water and then lubricate the seals
with silicone oil (included).

In addition, periodically lubricate the moving

parts and seals of the sprayer with silicone oil.

This applies especially to the seals marked with arrows 1
in the figure below.

Fig.13a
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OPERATING INSTRUCTIONS

STARTING THE SPRAYER AFTER WINTER OR LONG DOWNTIME
Check the device, and especially the tank, for mechanical damage. Then follow the procedure described in
PREPARATION FOR WORK.

RESIDUAL RISK

Despite the fact that KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0 assumes responsibility for the design of the device
in order to eliminate hazards, some risks during work are unavoidable. Residual risk results from the incorrect
behaviour of the operator.

The greatest danger is associated with the following prohibited actions:
- not observing the safety rules described herein,

- using the device for any other purpose than that described herein,

- modifying the device without permission.

For the purposes of residual risk, the product is treated as a device designed and manufactured in accordance
with the state of the art as at the manufacturing date.

HAZARDS

As a pressure device, the sprayer poses additional hazards:
pL| 1- explosion - pressure tank bursting,

2. softtissue damage caused by the spray liquid,

3. burns caused by the spray liquid,

4. poisoning with the spray liquid.
J/
DE WARRANTY AND SERVICE

WARRANTY CARD - WARRANTY CONDITIONS
RU([

. Any warranty claims will be honoured only if you have a valid warranty card, and if the name plate on the
sprayer fank is legible.

fR | 2. The warranty is given for the period of 24 months from purchase date, but no more than 36 months from
manufacturing date. This period does not apply to commercial use.

3. For commercial use, the warranty is give for the period 12 months from purchase date, but no more than
24 months from manufacturing date.

4. Tank warranty is given for the period 36 months for commercial use and 60 months for non-commercial use.

5. Any repairs will be carried out within 14 days from the date the device is delivered for repair to an Authorised
Service Centre or directly to the manufacturer.

6. Ifthe head is removed from the tank, the warranty will be voided.

7. Ifthe device is modified without permission, the warranty will be voided.

8. Any repairs of the sprayer performed by the user on his own should be made with the use of original spare
parts by KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0, including seals and accessories.

9. The warranty does not cover seals, as these are wear parts.

10.The warranty covers products purchased and used within the territory of the Republic of Poland.

11. The warranty for sold consumer products does not exclude, limit or suspend the buyer’s rights to claims

resulting from product nonconformity.




WARRANTY AND SERVICE

residue.

with the sprayer.

at www.kwazar.com.pl/shop

TROUBLESHOOTING

WARRANTY CARD - WARRANTY CONDITIONS
KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0 provides full warranty and post-warranty service.

1. A sprayer that is sent for repair (regardless of cause) must be complete and clean - free of any spray liquid

SPARE PARTS AND ACCESSORIES

Spare parts are available for the sprayer. For more information, visit www.kwazar.com.pl or the web store

Always depressurise the tank before performing any maintenance or repair work!!!

2. Warranty repairs will be performed only if a completed warranty card and proof of purchase is provided

3. Warranty and post-warranty repairs are conducted at the seat of the company and in Authorised KWAZAR

Service Centres - the list is available at www.kwazar.com.pl in the SERVICE tab.

SYMPTOMS

CAUSE

REMEDY

Low lance output pressure
(Rg. 1/pos. 1).

Clogged filter (fig. 12/pos. 1)
in the lance handle (fig. 12,/pos. 2).

Remove handle (fig. 12/pos. 2), check flter condition
(fig. 12/pos. 1). Remove any contaminants.

Clogged adjustable nozzle
on the lance tip (fig. 10/pos. 1)

Unscrew the lance fip and remove the adjustable
nozzle (fig. 110/pos. 1). It can be disassembled,
cleaned and reassembled.

Irregular stream from the adjustable
nozzle (fig. 10/pos. 1).

Clogged adjustable nozzle
on the lance tip (fig. 10/pos. 1).

Unscrew the lance tip and remove the adjustable
nozzle (fig. 10/pos. 1). It can be disassembled,
cleaned and reassembled.

Pressure drop in the tank
(fg. 1/pos. 8), spray liquid appears
in the pump cylinder (fg. 1/pos. 5).

Damaged head seal on the end

of the cylinder pump (fig. 13a/pos. 3).

Depressurise the tank with the safety valve (fig. 1/pos. 6).
Remove pump (g. 1/pos. 5). Check the condition of
the head seal. Replace if damaged.

No pressure in the fank
(Fig. 1/pos. 8) when pumping.

Damaged sedl (fig. 13a/pos. 2)

on the pump piston rod (fig. 1/pos. 5).

D isethetankwiththesafetyvalve (fig. 1/ pos. &)
Remove pump (fig. 1/pos. 5). Slide the piston rod out
of the cylinder as far as possible. Holding the cylinder,
turn the piston handle counterclockwise, which will
undo the guides and allow you to remove the piston
from the cylinder. Check the condition of the piston
seal (fg. 13a/pos. 2). Replace if damaged. Apply
a small amount of silicone oil (included). Reassemble
by following the procedure backwards.

Safety valve (Rg. 1/pos. 6)
does not close or open.
Pressure in tank is decreasing
(fig. 1/pos. 8).

Damaged safety valve.

Lubricate safety valve (fig. 1/pos. 6). With the safety

valve open, apply a few drops of silicone oil inside and

operate it back and forth a little. If the problem persists,
replace the valve.

No spray liquid stream.

Suction tube fell off the hose.

Depressurise the sprayer with the safety valve
(Rg. 1/pos. 6). Remove the hose and properly insert
the suction tube as far as possible applying a turning

motion, then reconnect the hose to the sprayer head.
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m DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG IST EIN INTEGRALER BESTANDTEIL DES SPRUHERS

UND GLEICHZEITIG DIE GARANTIEKARTE

Wir danken fir den Kauf des Geréts der Marke Kwazar und gratulieren lhnen zu lhrer Wahl. Das Produkt wurde
in Ubereinstimmung mit Ihren hohen Nutzungs- und Qualittsanforderungen entworfen und hergestellt. Wir
hoffen, dass es Ihre Erwartungen erfillt. Wir bitten um genaue Bekanntmachung mit dieser Bedienungsanleitung
vor der ersten Verwendung.

DIE NICHTEINHALTUNG DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG KANN ZU BESCHADIGUNGEN
DES GERATS SOWIE ZU DAUERHAFTEN GESUNDHEITSSCHADEN FUHREN.

INHALT DER VERPACKUNG:
1. Druckbehdlter Orion Super Cleaning Pro+ mit Sprithkopf und Pumpe.
2. Lanze 0,6 m mit einstellbarer Dise.
3. Foliensack mit Schlauch und Griff, Filter und Manometer, Ersatzteilen und Behdlter mit Silikonsl sowie
Schultergurt mit Montageschrauben.
4. Sieb.
5. Bedienungsanleitung mit Garantiekarte.

Die Firma KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. behalt sich das Recht zur Anderung der Spezifikation des
Produkts vor.
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ES IST KATEGORISCH VERBOTEN; DEN UNGENUTZTEN SPRUHER UNTER DRUCK ZU
BELASSEN UND AUFZUBEWAHREN.

DIE BELASSUNG DES ARBEITSMEDIUMS IM TANK IST VERBOTEN!

ACHTUNG! DER UNTER DRUCK STEHENDE SPRUHER
IST VOR SCHLAGEN ZU SCHUTZEN.

DIE MAXIMALE TEMPERATUR DES ARBEITSMEDIUMS DARF 30°C NICHT UBER-
SCHREITEN.

DAS ABSCHRAUBEN DES SPRUHKOPFS VOM TANK IST VERBOTEN.

Der Drucksprither Orion Super aus der Serie Cleaning Pro+ dient der Auftragung von Mitteln zur Desinfektion,
Desinsektion sowie zum Waschen, Reinigen, Entseuchen und Neutralisieren. Er bewdhrt sich hervorragend in
Waschanlagen, mechanischen und Autowerkstétten, bei der Durchfihrung von DDD-Mafinahmen, aber auch
im Bauwesen, in der Medizin und in vielen anderen Branchen, die Arbeiten unter Verwendung chemischer
Mittel ausfihren. Verfiigt Gber Dichtungen aus den Kunststoffen FPM und NBR.

Das Spritzgerdt ist nicht fir den Kontakt mit folgenden Stoffen geeignet: Glykol-Bremsflis-
sigkeiten, organische S&uren mit einem geringen Molekulargewicht (Ameisenséure, kon-
zentrierte Essigséure), Chlor e, Chlorosulfonséure, Estern, Aldehyde, Ketone, Ather,
Amine, konzentrierte Natron- und Kalilauge, L& ittel fir Lacke, A iak, Methanol
Lésungsmittel wie Cellosolve (z.B. 2-Ethoxyethanol), Nitro-Lésungsmittel, die sich aus Aceton
und Toluen zusammensetzen. Die Verfiigbarkeit verschiedener chemischer Mittel auf dem Markt
erlegt dem Nutzer die Notwendigkeit des Tests des Sprilhers mit dem gewiinschten Mit-
tel auf. Die Gesellschaft KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. garantiert nicht die universellen
Einsatzméglichkeiten des Gerdéts.

g
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ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

1. Vor Beginn der Arbeiten ist diese Bedienungsanleitung genau zu studieren.

2. Wéhrend der Arbeiten sind die allgemeinen Arbeitsschutzregeln und Arbeitsschutzvorschriften
genavuestens einzuhalten.

3. Esist regelmé&Big der korrekte Druck am Sicherheitsventil zu Gberpriifen.

4. Die Nichteinhaltung der Regeln dieser Bedienungsanleitung kann Ursache von Unféllen, Stérungen
und Garantieverlust sein.

5. Das Abschrauben des Sprithkopfs (Abbildung 1 / Position 4) vom Tank (Abbildung 1 / Position 8)
ist verboten. Dies kann eine Gefahr fir die Gesundheit und das Leben von Menschen heraufbeschwéren.

6. Verboten ist die Nutzung des Sprihers durch Minderjéhrige, Schwangere, Personen unter Alkoholeinfluss
sowie unter dem Einfluss von die Konzentration einschréinkenden Mitteln.

7. Die Arbeit mit einem nicht funktionsfahigen Spriher, defekten Sicherheitsventil und/oder Undichtheiten
ist verboten.

8. Beim Einsatz von Schadstoffen ist das Essen, Trinken sowie Rauchen von Zigaretten und e-Zigaretten nicht
zuldssig.

9. Bei der Arbeit mit dem Sprither und deren Vorbereitung sind die Augen (Brille), die Atemwege (Maske)
und die Haut (Schutzkleidung, Kopfbedeckung, Handschuhe, Gummischuhe) zu schiitzen.

10. Chemische Mittel zum Besprithen sind nach Vorgaben ihrer Hersteller vorzubereiten und zu verwenden.

11. Das Arbeitsmedium ist in einem speziell dazu bestimmten Gef&f vorzubereiten.

12. Das Arbeitsmedium darf nicht in offene Gewdsser gelangen.

13. Unzuléssig ist der Einsatz von explosionsgeféhrdeten Mitteln, Gtzenden und leicht brennbaren Stoffen.

14. Arbeiten unter Verwendung chemischer Mittel in geschlossenen Réumen diirfen nur bei Anwesenheit von
mindestens zwei Personen ausgefihrt werden.

15. Die Reste des Arbeitsmediums sind zu verdiinnen und an den zuvor eingesprihten Fléchen zu verwenden.

16. Nach beendigter Arbeit ist der Sprither genau zu leeren und mit sauberem Wasser zu waschen.

17. Der Tank des Sprihers dient nicht zur Aufbewahrung des Arbeitsmediums.

18. Nach Beendigung der Arbeiten unter Verwendung schédlicher chemischer Mittel
den eigenen Kérper genauestens waschen.

19. Der Spriher, sein Zubehdr und die chemischen Mittel sind auBBerhalb der Reichweite von Kindern
aufzubewahren.

20.Ein nicht fiir die weitere Nutzung geeigneter Sprisher ist zu Waschen und an einem Punkt fiir Abfallentsorgung
abzugeben.

21. Zur Erzeugung des Drucks im Tank darf ausschlieBlich die Pumpe genutzt werden, die im Lieferumfang
des Gerdts enthalten ist.

22.Es wird empfohlen, den Namen des eingesetzten chemischen Mittels auf dem Gerét anzugeben. Dazu
kénnen die mit dem Geréit gelieferten, Etiketten genutzt werden. Das beschriebene Etikett ist an der Stelle
auf dem Gerét aufzukleben, die mit folgendem Zeichen gekennzeichnet ist.

23.Bei einer Uberlassung des Sprishers ist dieser immer zusammen mit der Bedienungsanleitung zu ibergeben.

24.Aufgrund des Kontakts des Sprithers mit chemischen Mitteln, die einwirkenden Witterungsbedingungen
und den Alterungsprozess des Kunststoffes wird ein Tausch des Sprithers gegen ein neues Produkt nach

Ablauf von 5 Jahren nach dem Kauf empfohlen.
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Abb.do 1

BEDIENUNGSANLEITUNG

MONTAGE DES GERATS

Bei Bedarf Pumpe (Abbildung 1 / Position 5) vom Sprishkopf (Abbildung 1 / Position 4) abschrauben.

Das Abschrauben des Sprishkopfs (Abbildung 2 / Position 1) vom Tank (Abbildung 2 / Position 2)
ist verboten.

Das im Lieferumfang enthaltene Saugrohr
(Abbildung 3 / Position 1)

ist mit dem Schlauchverbinder
(Abbildung 3 / Position 2) zu verbinden.

Das so vorbereitete Schlauchset (Abbildung 4a) am Sprihkopf des Gerats (Abbildung 4b) anschrauben, bis eine dichte Verbindung erlangt
wird.

Prisfen, ob am Korpus des Kolbenventils
(Abbildung 5 / Position 2) sich ein O-Ring
{Abbildung 5 / Position 3) befindet und mit der Lanze
(Abbildung 5 / Position 1) durch Einschrauben
verbinden, um so eine dichte Verbindung zu erhalten.

Schultergurt montieren und seine Lange nach Bedarf einstellen.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG AUF DIE ARBEIT

Vor Beginn der Arbeiten ist die Funktion des Sicherheitsventils zu testen.

Die nachfolgend beschriebenen Handlungen sind mit einem mit Wasser bis zum nominalen Fassungsvermégen
gefillten Tank auszufihren - siehe Tabelle mit den technischen Daten.

Vor dem Herausdrehen der Pumpe muss immer die unter Druck stehende Luft aus dem Tank
abgelassen werden!!!

Zum Ablassen des Drucks aus dem Tank (Abbildung 1 / Position 8) ist der Kopf des Sicherheitsventils
(Abbildung 7a / Position 1) zu ziehen und in dieser Position fir mindestens 10 Sekunden zu halten, bis die Druckluft
vollstéindig abgelassen w

Abb.7¢

Sicherheitsventil gesffnet

Sicherheitsventil geschlossen

Pumpe aus dem Sprithkopf drehen — dazu Kolbenstange (Abbildung 8b / Position 1) im Griff des Zylinders
(Abbildung 8b / Position 2) blockieren. Pumpe entgegen der Uhrzeigerrichtung herausschrauben, indem
die Kolbenstange (Abbildung 8b / Position 1) festgehalten wird.

Abb.8b

Kolbenstange nicht verriegelt Kolbenstange verriegelt

In den Kelch des Sprithkopfes (Abbildung 9 / Position 2) das Sieb (Abbildung 9 / Position 1)
einsetzen und Wasser hineingieen. Sieb (Abbildung 9 / Position 1) 1
vom Kelch des Sprithkopfs (Abbildung 9 / Position 2) trennen.

Pumpe anschrauben und einige Bewegungen mit der
Kolbenstange (Abbildung 7c) ausfihren, bis sich das
Sicherheitsventil (Abbildung 7a) selbsténdig &ffnet.

Es muss an die Aufrechterhaltung der Dichtheit der
Verbindung gedacht werden. Nach dem korrekten Abb9
Ansprechen des Ventils hebt sich der Ventilbolzen
(Abbildung 7a / Position 1) und das Ventil 5ffnet sich.

Es ist ein Geréusch austretender Luft zu hdren.

Die Blockierung und die Vornahme von konstruktiven Verénderungen am Sicherheitsventil sind verboten.

J
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BEDIENUNGSANLEITUNG

ARBEIT MIT DEM SPRUHER

Pumpe aus dem Sprithkopf drehen - dazu Kolbenstange (Abbildung 8b / Position 1) im Griff des Zylinders
(Abbildung 8b / Position 2) blockieren. Pumpe entgegen der Uhrzeigerrichtung herausschrauben, indem die
Kolbenstange (Abbildung 8b / Position 1) festgehalten wird.

In den Kelch des Sprihkopfes (Abbildung 9 / Position 2) das Sieb (Abbildung 9 / Position 1) einsetzen und
zuvor nach den Vorgaben des Herstellers vorbereitetes Arbeitsmedium hineingief3en. Zur Sicherung der Sprish-
diise vor Verschmutzungen wird empfohlen, wahrend der Fillung des Tanks mit der Fliissigkeit die Lanze auf
dem Sprithkopf (Diise nach oben gerichtet) abzustiitzen. Sieb (Abbildung 9 / Position 1) vom Kelch des Sprih-
kopfs (Abbildung 9 / Position 2) trennen.Pumpe (Abbildung 1 / Position 5) aus dem Sprithkopf (Abbildung 1
/ Position 4) abschrauben. Dazu Kolbenstange (Abbildung 8b / Position 1) im Griff des Zylinders (Abbildung
8b / Position 2) blockieren. Es muss an die Aufrechterhaltung der Dichtheit der Verbindung gedacht werden.
Die auf diese Weise blockierte Kolbenstange kann als Transportgriff dienen.

Sieb von eventuellen Verunreinigungen séubern.

Sprisher an den Arbeitsort bringen. Durch Bewegung der Kolbenstange (Abbildung 7c) pumpen (etwa 20
volle Bewegungen ausfihren), bis das Sicherheitsventil (Abbildung 7a / Position 1) anspricht. Die Offnung des
Sicherheitsventils (Abbildung 7a / Position 1) bedeutet das Erreichen des Maximaldrucks im Tank. Der Druck
kann am Manometer (Abbildung 12 / Position 3) kontrolliert werden.

Endstiick der Lanze (Abbildung 13 / Position 1) auf den gewiinschten Sprishort richten.

PL

Ventilhebel am Sprithknopf (Abbildung 11b) driicken. Das Besprithen unter Beriicksichtigung der Windrichtung
ausfihren.

Abb.lla Abb.11b

Wahrend der Arbeit sinkt der Druck im Tank. Der Druck kann am Manometer (Abbildung 12 / Position 3)
kontrolliert werden. Der Druck im Tank ist durch erneutes Pumpen mit dem Hebel anzuheben.

Mit Hilfe der einstellbaren Zerstéduberdiise kann der Flissigkeitsstrom geregelt werden. Durch Ein- und Ausdre-
hen der Diise kdnnen verschiedene Grade der Zerstéubung (von einem Nebel bis zu einem stetigen Strahl)
erreicht werden.

Nach Beendigung der Arbeiten muss der Druck unbedingt aus dem Tank abgelassen werden - siehe Kapitel
VORBEREITUNG AUF DIE ARBEIT.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Das Gerdt kann am Schultergurt oder der in den Griffen des Zylinders blockierten Kolbenstange getragen
werden. In beiden Féllen muss die Pumpe unbedingt dicht mit dem Sprishkopf verbunden sein.

AUFBEWAHRUNG UND WARTUNG

Nach beendigter Arbeit ist der Sprisher genau mit sauberem Wasser abzuspiilen.

Druck aus dem Tank (Abbildung 1 / Position 8) ablassen, indem der Kopf des Sicherheitsventils (Abbildung 7a
/ Position 1) gezogen wird. Pumpe (Abbildung 1 / Position 5) vom Tank (Abbildung 1 / Position 8) abschrau-
ben, sauberes Wasser (ca. ein Viertel des Fassungsvermégens des Tanks) in den Tank (Abbildung 1 / Position
8) fillen, Pumpe (Abbildung 1 / Position 5) bis zum Erreichen einer dichten Verbindung festdrehen und Tank
aufpumpen. Auf zuvor bespriihte Fléichen das Wasser versprishen, um das System des Geriits zu reinigen. Nach
der Beendigung mit Hilfe des Sicherheitsventils (Abbildung 1 / Position 6) Druck aus dem Tank (Abbildung 7a
/ Position 1) ablassen und Pumpe (Abbildung 1 / Position 5) abschrauben. Wasserreste aus dem Tank gieen.

Der Spriher ist bei einem Temperatur zwischen +5°C und +35°C an schattigen Stellen fern von Heizkérpern
und auBerhalb der Reichweite von Kindern OHNE DRUCK zu lagern. Es wird empfohlen, die Pumpe (Abbil-
dung 1 / Position 5) vom Sprithkopf (Abbildung 1 / Position 4) zu trennen.

Der Filter (Abbildung 12 / Position 1) im Griff der Lanze (Abbildung 12 / Position 2) sowie die Zerstduberdise
(Abbildung 10 / Position 1) am Ende der Lanze (Abbildung 1 / Position 1) sind zyklisch sowie vor jeder
léngeren Stillstandszeit zu reinigen.

Abb.12

Bei léngeren Unterbrechungen in der Nutzung des
Sprithers sind Wartungsarbeiten auszufihren. Dazu

sind aus dem Sprither die Reste des Arbeitsmediums

zu beseitigen, der Sprisher mit sauberem Wasser ]
auszuspilen und anschlieBend die Dichtungen mit
Silikona! (im Lieferumfang enthalten) zu schmieren.

Die beweglichen Teile und die Dichtungen des
Sprishers sind zudem zyklisch mit Silikondl zu 2
schmieren. Dies betrifft insbesondere die auf der
nachstehenden Abbildung mit Pfeilen gekennzeichne- 3
ten Dichtungen.

Abb.13a ” Abb.13b

PL

EN

25



PL

EN

DE

RU

BEDIENUNGSANLEITUNG

INBETRIEBNAHME DES SPRUHERS NACH DEM WINTER ODER NACH LANGERER
NICHTNUTZUNG

Prifen, ob das Gerét und insbesondere der Tank keine mechanischen Beschédigungen aufweisen. Anschlieend
die Handlungen ausfihren, die im Kapitel VORBEREITUNG AUF DIE ARBEITEN beschrieben werden

RESTRISIKO

Obwohl die Firma KWAZAR die Haftung fir das Design und die Konstruktion des Sprithers zum Zwecke der
Eliminierung von Gefahren bernimmt, kénnen gewisse Risiken wahrend der Arbeit mit dem Spriher nicht
ausgeschlossen werden. Das verbleibende Restrisiko folgt aus einem fehlerhaften Verhalten des Bedieners.

Zur Vermeidung iiberméaBiger Risiken ist die Ausfihrung folgender Handlungen verboten:
- Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Sicherheitsregeln;

- Nutzung des Sprithers zu anderen Zwecken, als in der Bedienungsanleitung angegeben;
- eigenméichtige Durchfihrung von Umbauten.

Bei der Darstellung des Restrisikos wird der Sprisher als Gerét betrachtet, das nach dem Stand der Technik
im Jahr seiner Produktion entworfen und hergestellt wurde.

GEFAHREN

Der Spriher bewirkt als Druckgerét zusétzliche Gefahren in Form von:

1. Explosionen — Aufreiflen des Druckbehiilters,

2. Beschadigung von Weichgewebe durch den Strahl des Arbeitsmediums,
3. Verbrennungen mit dem Arbeitsmedium,

4. Vergiftungen durch das Arbeitsmedium.

SERVICE UND GARANTIE

GARANTIEKARTE — GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Die Berechtigungen aus dieser Garantie werden ausschlieBBlich dann realisiert, wenn der Reklamierende
eine giltige Garantiekarte und ein leserliches Typenschild am Sprisher vorlegt.

2. Die Garantie wird fiir einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Kauf, nicht mehr jedoch als 36 Monate
nach der Herstellung erteilt. Dieser Zeitraum betrifft keine kommerziellen Verwendungen.

3. Fiir kommerzielle Verwendungen beléuft sich die Garantie auf einen Zeitraum von 12 Monaten nach dem
Kauf, nicht mehr jedoch als 24 Monate nach der Herstellung.

4. Auf den Tank wird eine Garantie von 36 Monaten fiir kommerzielle sowie von 60 Monaten fiir nicht kom-
merzielle Anwendungen gewdhrt.

5. Die Reparaturen werden innerhalb von 14 Tagen nach der Ubergabe des Gerdts zur Reparatur beim
Autorisierten Servicepunkt oder direkt beim Hersteller durchgefiihrt.

6. Die Garantie verliert im Falle des Abschraubens des Sprithkopfs vom Tank ihre Giiltigkeit.

7. Die Garantie verliert im Falle der Ausfishrung eigenwilliger Verénderungen ihre Giiltigkeit.

8. Fir alle Reparaturen der Sprither, die vom Nutzer selbst ausgefihrt werden, missen die von der Firma
KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. gelieferten Originalteile, darunter Dichtungen und Zubehérteile, verwendet
werden.

9. Die Garantie umfasst keine Dichtungen, die Verschleifiteile darstellen.

10.Von dieser Garantie werden Geréte erfasst, die in der Republik Polen erworben wurden und sich auf dem
Gebiet der Republik Polen befinden.

11. Die Berechtigungen des Kéufers, die aus einer Nichtibereinstimmung der Ware mit dem Vertrag folgen,
werden durch diese Garantie nicht ausgeschlossen, eingeschréinkt oder ausgesetzt.
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SERVICE UND GARANTIE

GARANTIEREPARATUREN UND SERVICE
Die Firma KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. garantiert die volle Garantie- und Nachgarantiebetreuung.
1. Eine zur Reparatur angemeldeter Sprither muss (unabhéngig vom Grund der Reparatur) vollsténdig und

sauber sein - es diirfen keine Reste des Arbeitsmediums in ihm enthalten sein.
2. Bedingung fiir die Durchfihrung einer Garantiereparatur ist die Abgabe der ausgefiilllen Garantiekarte

sowie des Kaufbelegs zusammen mit dem Sprijher.
3. Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden am Sitz der Firma sowie in den Autorisierten Servicepunk-

ten von KWAZAR realisiert - die Liste dieser Servicepunkte kann auf der Website www.kwazar.com.pl im

Reiter SERVICE eingesehen werden.
ZUBEHOR UND ERSATZTEILE

Fir den Spriher sind Ersatzteile erhdltlich. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Website
www.kwazar.com.pl sowie im Onlineshop unter der Adresse www.kwazar.com.pl/shop

FEHLERBESEITIGUNG

Vor der Durchfishrung von Reparaturarbeiten muss immer der Druck aus dem Tank abge-

lassen werden!!!

Schwacher Druck am Austritt aus
der Lanze
(Abbildung 1/ Position 1).

(Abbildung 12 / Position 2) verstopft.

SYMPTOME URSACHE BESEITIGUNG DER MANGEL
Fiter (Abbildung 12 / Position 1) im Griff (Abbildung 12 / Position 2) abschrauben und
Griff der Lanze Zustand des Filters prifen (Abbildung 12 / Position 1).

Verunreinigungen beseitigen.

Verstopfte Zerstiuberdiise am Ende
der Lanze
(Abbildung 10 / Position 1)

Endstiick der Lanze aufschrauben und einstellbare
Zerstéuberdiise (Abbildung 10 / Position 1) herausneh-
men. Die Diise kann in zwei Teile zerlegt werden — reinigen

und wieder zusammensetzen.

Unregelméfiger Strahl aus
der Zerstauberdise

(Abbildung 10 / Position 1)

Verstopfte Zerstauberdiise am Ende
der Lanze
(Abbildung 10 / Position 1).

Endstiick der Lanze aufschrauben und einstellbare
Zerstauberdiise (Abbildung 10 / Position 1) herausneh-
men. Die Dise kann in zwei Teile zerlegt werden — reinigen

und wieder zusammensetzen.

Kbehal

Druckabfall im D (Ab-

bildung 1 / Position 8), im Zylinder
der Pumpe (Abbildung 1 / Position
5) erscheint Arbeitsmedium.

am Ende des Zylinders
der Pumpe [Abbildung 13a / Position
3) beschadigt.

Druck aus dem Tank mit Hilfe des Sicherheitsventils
(Abbildung 1/ Position 6) ablassen. Pumpe (Abbildung 1
/ Position 5) abschrauben. Zustand der Pilzdichtung prifen.

Bei Beschadigung austauschen.

Kein Druck im Tank (Abbildung 1 /
Position 8) beim Pumpen.

Beschadigte Dichtung ~ (Abbildung

13a / Position 2) an der Kolben-

stange der Pumpe (Abbildung 1 /
Position 5).

Druck aus dem Tank mit Hilfe des Sicherheitsventils (Ab-
bildung 1 / Position 6) ablassen. Pumpe (Abbildung 1 /
Position 5) abschrauben. Kolbenstange bis zum Ende aus
dem Zylinder ziehen. Zylinder festhalten und Griff des Kol-
bens nach links drehen, was ein Offnen der Fihrungsschie-
nen und die Herausnahme des Kolbens aus dem Zylinder
bewirkt. Zustand der Dichtung am Kolben (Abbildung 13a
/ Position 2) priifen. Bei Beschadigung austauschen. Mit
geringer Menge des mitgelieferten Silikondls schmieren.
keh ihenfolge wieder

Gerdt in umgt
setzen.

Sicherheitsventil (Abbildung 1 /
Position 6) 6ffnet oder schlieBt nicht.
Druckabfall im Tank (Abbildung 1 /

Position 8).

Beschadigtes Sicherheitsventil.

Sicherheitsventil (Abbildung 1 / Position 6) schmieren.

Bei gedffnetem Sicherheitsventil einige Tropfen Silikons!

einlassen und Venfil bewegen. Bei ausbleibender Verbes-
serung Ventil austauschen.

Kein Strahl des Arbeitsmediums.

Saugrohr vom Schlauch abgefallen.

Mit Hilfe des Sicherheitsventils Druck aus dem Sprisher
ablassen. Schlauch abschrauben und Saugrohr korrekt
durch Drehbewegung bis zum Widerstand aufsetzen. An-
schlieBend Schlauch wieder am Sprithkopf anschrauben.
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OMNPICKUBATENS W B HE HAXOQMTCS FAPAHTHiAHBIA TANIOH

m HACTOSILLLAS! HHCTPYKLUS MO OBCAYKMBAHMIO ABNSETCS HEOTLEMAEMON YACTBIO OCHALLEHHS

Cnacnbo 3a nokynky yctpoiictea 6penpa Kwazar, nosgpaensem ¢ xopowum BbiGopom. [lpoaykrt
SOI'IPOBKTMPOBUH M BbINOSIHEH C MbIC/BIO O BOLLIM)( BbICOKMUX 3KC|'U'|)’QTC]LU40HHbIX M KAYeCTBEHHbIX Tpe6OEOHMﬂX.
Mel paccumtbisaem, 4to o onpasgaer Bawm oxmpaHms. Moxanyicta, O3HOKOMMTECH C HACTOSILEN
MHCTPYKUMEN Nepes NepBbIM MCMONb3OBAHUEM.

HECOBJIIOAEHUE HACTOSILLEA MHCTPYKLIMM MOXKET MPUBECTU K NOBPEXAEHUIO
YCTPOWMCTBA WJIN HEMOMPABUMOMY YLUEPEY 3A,0POBbIO.

COLEPXAHME YMAKOBKM:
1. Hanophsiit 6ak Orion Super Cleaning Pro+ ¢ ronoskoit 1 Hacocom.
2. Lranra 0,6 MeTpa ¢ peryampyemsim COnom.
3. TonuaTUNEHOBBLI MELLIOK CO WINIAHTOM U PYKOSITKOW, GUNBTPOM M MAHOMETPOM, 3AMACHBIMM HYACTAMM 1
DNAKOH € CUIMKOHOBBIM MACOM, O TAKXE NNEYEBLIM PEMHEM C MOHTAXHBIMU BUHTAMM.
4. Cureuxo.
5. MHcTpyKums no 06CayXMBAHMIO C FAPAHTMIHBIM TANOHOM.

Komnanma KWAZAR CORPORATION Sp. z o. o. coxpaHseT 3a coboi NpaBo BHOCMTb M3MEHEHMs B
cneurduKauns NpoaykTa.

KATETOPUYECKU 3ANMPELLLAETCS OCTABJISITb U XPAHUTb OMPLICKUBATEJTb MO/,
OABJIEHUEM!

3AMPELLAETCS XPAHUTb PABO4YIO XXUAKOCTb B EMKOCTU!

BHMMAHME!!! OMPbICKUBATEJ1b MO AABJIEHUEM, BEPEYb OT Y APOB!

MAKCUMAJIbHAS TEMIMEPATYPA PABOYEM XXUAKOCTU
HE MOXXET MPEBBILLUATb 30°C

3ANPELLLAETCA OTKPYYUBATb FOJIOBKY BAKA!

Onpsickusarens Orion Super, pa6otalowmit nop nasnexnem, cepun Cleaning Pro+, npepnashauen ans
CPEACTB, KOTOpbIE CAYXAT ANsi AE3MHPEKUMM, AE3UHCEKLMM, O TAKXKE MOMKM, OMMCTKM, 06e33apaXuBaHms
n He;TTanM;iGLLMM. Mﬂ.eoanO noAxoauT Ana Moek, CBTOMO6VU’|beIX U MEeXaHUYEeCKUX MacCTepckux, npu
BbINONTHEHMM nNpoueayp nﬂ'n (ﬂeSMH¢eKLLMM, Ae3nHCeKunu, ‘:\ePCTM3QLLMMJ, a TakKxe Ana NpUMeHeHus B
CTPOMUTENLCTBE, MeAUUMHE U MHOIMMX OpYrux OTPOCHSE, rae BbINOMHAOTCA Npoueaypbl € UCNONb3OBAHWEM
xumMuyeckux cpeacts. Y Hero ynnotHenus FPM u NBR.

oﬂPbICKMBOTeﬂh He ﬂpeFlHOJHO"IeH ANA  KOHTAKTA C TOPMOBHI:IMVI XUAKOCTAMM HQ OCHOBE
rmukons, ¢ OPFOHM"IeCKMMM KMUCAOTAMM € Manon MOﬂeKyﬂﬂpHOﬁ MGCCOﬁ (MYPOBbMHOﬂ Kucnora,
KOHLEHTPUPOBAHHAS YKCYCHAs KWUCNOTA), XNOPYKCYCHON Ki 1, xnopcyned W Kucnotowm,
BCTePOMVI, anbgernaammn, KeTOHaMM, GMUHAMK, pOCYEOPMTeﬂﬂMM ANS NAKOB, AMMUAKOM, METAHOJIOM,
pacteopurensmu tuna Cellosolve (Hanp. 2-aTokcuatanon), HuTpopacTeopuUTensiMm, B COCTAB KOTOPbIX
BXOAAT AUETOH U Toﬂyoﬂ. nOCTYﬂHOCTb Pﬂlﬂlll"l"blx XUMUYECKUX CpeFlCTB Ha PbIHKe HaknagsiBaeT
Ha Tens Tb UCNbLITATH OﬂPbICKMBOTeﬂb 4 MC"O"h3YeMbIM CPeﬂCTBOM.
KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. He 06ecneunBaeT yHMBEPCAnbHOCTM YCTPOMCTBA.




OBLLVE NPABUJIA BE3OMACHOCTH

1. o Toro kak HauaTs paBoTy cneayeT 03HAKOMUTLCS C HACTOSILEN MHCTPYKUME MO 06CTy XUBAHUIO.

2. Bo epems pabotsl cnepyet o6ssarensHo cob. b o6wue np v np OXpaHsbI TPYAQ.
3. Kaxapiit pas nposeputs b paboTbl np panuTen 0 K
4. HecobniopeHne HaCTOALEN MHCTPYKLMM MOXET BbiTh MPUYMHON HECYACTHOTO Cy4as, aBapUM,

no1epv| roponwm.

5. 3anpewaetcs otkpyuneats ronoeky (puc. 1/nos. 4) 6aka (puc. 1 /nos. 8). D10 MoxeT BbiTb UCTOUHMKOM
YTPO3bl NS 3AOPOBbLA M KM3HM.

6. 3anpeuaeTcs MCnonb3oBaTh ONMPLICKUBATENL: HECOBEPLIEHHONETHUM, BEPEMEHHBIM KXEHLMHAM, IMLAM B
HETPE3BOM COCTOSIHMM U NOJ BO3AEHCTBUEM CPEACTB, CHUXAIOLMX KOHUEHTPALMIO.

7. 3anpelyera paboTa ¢ HEUCIPABHLIM OMPLICKMBATENEM, HEUCNPABHLIM NPEAOXPAHUTENbHBIM KNANAHOM 1/
WK B CNyvyae OTCYTCTBUS repMeTUYHOCTH.

8. Bo Bpems pabotbl ¢ MCNONb3OBAHMEM BPEMAHbIX CPEACTB, 3ANPELIAETCA eCTb, MUTb M KypuTb Tabak u
3/1EKTPOHHBIE CUTaPETL.

9. Bo Bpems paboTsl 1 noprotoeku k pabote, cieayeT 3awuwaTe masa (ouku), AsixatensHsie nyTH (macka) u
Koxy (3awmtHas opexaa, pabounii ronosHol y6op, pykasuupl 1 06yeb).

10. Xumunueckme cpeactsa crelyeT NOAroTABAMBATL M MCMONb3OBATh B COOTBETCTBMM C PEKOMEHAQUMAMM
npoussoautens.

11. Pabouyio XMAKOCTL CeyeT NOAroTOBUTL B NPEAHA3HAYEHHOM ANsi 3TOFO EMKOCTH.

12. PaBouas XMAKOCTL He JOMKHA NMONAAATL B OTPLITEIE BOAOEMBI.

13.He ponyckaetcs MCnonb3oBAHME —CPEACTs, KOTOPbIE MOTYT MPMBECTM K  B3DbIBY, €AKMX M
NEerkoBOCNIAMEHSAOWMXCS BELWECTB.

14.PaBoThl C MCMONb3OBAHMEM XMMMYECKMX CPECTB B 3AKPBITHIX MOMELIEHUSIX OOMXHbI BhIMONHSTLCA B
NPUCYTCTBKHK, NO KpGl"‘iHel‘:i Mepe, AByX nuu.

15. Octatkn paboyero BewectBa HEOBXOAMMO PA3BECTM M MCMOML3OBATH HA  paHee
0B6PABOTAHHBIX OMPLICKAHHBIX NOBEPXHOCTAX.

]é nOCﬂe OKOHYEHHOM pO6OTbI OnpbICKMBATENb CNeayeT ONOPOXHUTL U MPOMBbITE ynucTomn EQD,OI:L

17. Bak onpbick1BaTeNs He CNYXMT AN XPaHeHMs paBoyeit XMaKOCTH.

18. Mocne okoHuYEeHHOI PaBOThI C BPEAHBIMMA XMMUYECKMMU CPEACTBAMM CIEYET TUIATENLHO BbIMBITLCS.

19. OnpbickuBaTens, €ro OCHAWIEHME, YNAKOBKA M XMMMYECKME CPEACTBA, CreflyeT XPaHWTb B MecTe,
HEROCTYNHOM AN AeTew.

20.OnpbickuBaTess, KOTOPLIN HE NOAXOAMT ANS AANBHEMILIETO UCNONL3OBAHMS CIIEYET MPOMBITL M NEPeaaTb B
MYHKT YTUNIM3AUMH OTXOA0B.

21. [Ins cospanma nasnenus 8 6ake HEOBGXOAMMO MCNONb3OBATE UCKIIOYHTENBHO HACOC, KOTOPbI HAXOAMTCS HA
OCHaLEHNH.

22.PekomeHayertcs, 4Tobbl [lonb3oBaTens HAHEC HA YCTPOMCTBO HA3BAHWE NMPUMEHSEMOTO XMMMYECKOTO
cpeacTsa. MOXHO Ansi 3TOrO MCNONbL3OBATL HAKNEMKM, BXOAALLME B KOMMNEKT ycTpoitcTea. OnucanHyio
HOKNEHKY PEKOMEHYETCA NPUKIEMTb HO MECTO Ha Bake, KOTOPOe 0BO3HAYEHO 3HAKOM.

23.0ponxms ycTpoOCTBO, HEOBXOAMMO €ro NepefaBaTh BCErA B MCMPABHOM COCTOSHWM, M BMECTE C
HACTOSILLEN MHCTPYKUMEN N0 0BCTYXMBAHUIO.

24.Y4uTbIBASH KOHTAKT ONPBICKMBATENS C XMMMYECKUMM CPEACTBAMM, NOABEPTaHUE BO3AEMCTBUIO ATMOCHEPHBIX
$AKTOPOB W MPOLECC CTAPEHMSI UCKYCCTBEHHOTO MATEPMANA, PEKOMEHYETCS 3aMEHSTh ONpPLICKUBATENb

HOBBIM M0 UCTEYEHWUU 5 NIET C MOMEHTA MOKYMKM.
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MOHTAX YCTPOMCTBA
Ecnu 310 HyxHo, cnepyeT BkpyTuTs Hacoc (puc. 1/nos. 5) B ronosky yctpoiictaa (puc. 1/ nos. 4).
He cnepyet otkpyumears ronoexy (puc. 2/nos. 1) 6aka (puc. 2/nos. 2).

Puc.3
Haxopsiuyiocs & komnnexTe
scacsisaoutyto TpyBKy

(puc. 3/n03. 1) cneayer coemumuTs ¢
coepuHmrenem wnanra (puc. 3/nos. 2).

Puc.4a 1

MoaroTosneHHsif, Taku 06pasow, ysen wnawra (puc. 4a) sxpyTTs B ronosky ycTpoiicraa (puc. 46), AOBHBAACH repMeTHYECKOrO COeaMHEHHS.

TpoBEpHTE, HAXORHTCA N B KOPNYCE 30MOTHHKOBOTO

xnanaa (puc. 5/no3. 2) O-ring (puc. 5/nos. 3)

M coepuHmTs co wranroi (puc. 5/noa. 1)
ana

P)
coepuHenus.

YCTQHOBMTS TNeueBOf PemeHs — OTPEryNIpoBaTS €ro ANHY
& CooTBETCTBMM C NOTPEBHOCTAMM.




HCTPYKLIUS O OBCINY)KUBAI

NOAroTOBKA K PABOTE

Jlo Toro Kak Hauatk paboTy cnepyeT NpoBepUTL UCNpP P P o
Knanaua.

HuxeonmcakHble neiicTBIs CrieflyeT BLINONHSITL Npy 6aKe, 3MNONHEHHOM BOLOM 10 HOMMHANBLHOTO 0BbLEMA — CM.
TABAMLA C TEXHUYECKOM XAPAKTEPUCTUKM.

B cneny b B 6aKe A0 BLIKPYUMBAHMS HACOC

[nst ymenrbuwenns aasnexns s 6ake (puc. 1/nos. 8) noTaHyTs ronosky npefoxpaHuTensHoro knanaxa (puc.
7a/nos. 1) u pepxats ee B 3TOM NONOXeHMU B TeueHme He meree 10 cekyHa, AO MONHOTO yMeHbLUEHMs
AABNEHMS.

TpeRoXpaHHTENbHEIA KNANaH OTKPHIT MPeROXPaHMTENbHBIA KNANGH 3aKPHIT

BrikpyTMTh HACOC M3 ronoBKM - C 3TOW Lenbio Heobxomnmo 3abnokmposats nopuwetb (puc. 86/nos. 1)
cnomolwpio sepxareneit uunuHapa (puc. 86,/nos. 2). Hacoc otkpyumsarts, npuaepxusas wrok (puc. 86,/nos. 1),
B HOMPABNEHUH, OBPATHOM HANPABIEHMIO ABUXEHHS YOCOBOH CTPENKH.

Puc.8a Puc.86

MopLuHeBo WToK He 3a6A0KNpOBaH Mopumesoi wrox 3a6nokMpoBaN

B Bopotky ronosku (puc. 9/nos. 2) enoxuts cuteuko (puc. 9/nos. 1) u sanuts sogy.
Yaanuts cuteuko (puc. 9/nos. 1) ua BopoHkm ronoeku
(puc. 9/nos. 2).

BKpyTuTb HOCOC W BLINONHMTL HECKONBKO ABUXEHWH C
nomouslo Wroka (puc. 7c), NpuBOAs K CaMOCTOSTENLHOMY
OTKpBLITHIO NPeaoXpaHmTensHoro knanaxa (puc. 7a). Cneayet
NOMHUTL O COXPOHEHWUM TEPMETUYHOCTU coeanHenus. Mpu
npasmnbHoOit paboTe KnanaKa cTepxeHs knanaka (puc. 7a/
nos. 1) noanmmetcs ssepx (knanaw oTkpeisaetcs) u sTomy
GyneT ConpoBOXAATL 3BYK MCXOASILENO BO3MYXA.

P T P Th M BHOCUTb KOHCTPY P P 0 K.
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HCTPYKLIUS O OBCINY)KUBAI

PABOTA C OMPbICKUBATEJIEM

BhIKpyTMTL HOCOC 13 FONIOBKM — C 3TON Lienblo Heo6xoaMMo 3abnokuposaTs Wrok (puc. 86/nos. 1) ¢ nomowsio
nepxareneit uunuuapa (puc. 86/nos. 2). Hacoc otkpyumeats, npupepxmsas wrok (puc. 86/nos. 3), &
HaNPaBnEHUK, OBPATHOM HAMPABAEHMIO ABUXEHNS YACOBOM CTPENKA.

B soporky ronosku (puc. 9/nos. 2) enoxuts cuteuko (puc. 9/nos. 1) u 3sanutb pabouyio XMAKOCT,
NOArOTOBNEHHYIO PaHbLUE B COOTBETCTBMM C YKA3AHWSIMMA NPON3BOAMTENS.

[Ins 301 Tb PACNBIAKUTENLHOTO COMNA OT 3Arpsi3HEHMs BO BPEeMs 3aMONHeHMs 6aka XMaKOCTIO, PeKOMEeHayeTcs
onepeTs WTaHry 0 ronoeky (conno Hanpaenexo ssepx). Yaanuts cuteuko (puc. 9/nos. 1) ua BopoHkm ronosku
(puc. 9/nos. 2).Bkpytuts Hacoc (puc. 1/nos. 5) & ronoeky (puc. 1/nos. 4). C s1oit uensio 3abnokuposats
wrok Hacoca (puc. 86/no3. 1) ¢ nomolysio aepxarteneit ununapa (puc. 86/nos. 2). Cnepyer nomHUTs ©
COXPOHEHWM TEPMETUYHOCTM COeAnHeHMs. 3abMOKMPOBAHHBIA TAKMM OBPA3OM LITOK, MOXET CRyXuTb B
KQauecTBe PyKOSTKU ANS TPAHCMIOPTUPOBKM.

OUMCTUTL CUTEUKO OT BO3MOXHBIX 3ArPS3HEHMIA.

MepeHectn onpeickusatens Ha mecto pabortsl. Kauarts, Buinonkss asuxenms wrokom (puc. 7c) (seinontmts
okono 20 nonHbIX ABMKEHWIT) A0 MOMEHTa cpabaTbiBaHMA NpeAOXpaHMTentHoro knanaxa (puc. 7a/nos.
1). OtkpbiTve npepoxpanmTentHoro knanawa (puc. 7a/nos. 1) o6osHaYaeT AOCTUXEHME MAKCMMANLHOTO

PL nAasnewus B 6ake. Bennunny gaenenms & 6ake KOHTPONMPOBATL C NOMOLLBIO MaHomeTpa (puc. 12/nos. 3).

3arem HaxaTb cnyck pykosTku (puc.11b). Pacnbinenne nposoauts B cooTBETCBMM C HANPABNEHMEM BETPA.
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WHCTPYKLIUA N0 OBCNY)KUBAHUIO

Bo Bpemsi pabotbl yposeHs aasnetus 8 6ake bynet cuxatses. Ero sHauenme HeobXoamMmMo KOHTPONMPOBATL C
nomoio maHomeTpa (puc. 12/nos. 3). [lasnetue & 6ake ysenmunsats nyTem HaKQ4MBAHHS.

C nomoupio perynMpyemoro Comia MOXHO PerynupoBath CTPyiO XMAKOCTM. Beikpyuusas mnu skpyumsas
HOKOHEYHWK COMNA MOXHO OBMTLCS PA3HOMN CTEMEHM PACMBIIMBAHMS — OT TYMAHQ MO HEMPEPLIBHYIO CTPYIO.
Mocne okoHuaHus paboTsl cneayeT oba3aTensHo cHM3UTL Aasnekue B Gake - cmotpu pasaen MOATOTOBKA
K PABOTE.

TPAHCNOPTMPOBKA YCTPOMCTBA MOXET OCYILECTBASTLCS C MOMOLLBIO MAIEYEBOTO PEMHS MM AEPXATENS NOPLIHS,
KOTOPBII AOMKeH BbiTb TOFAG 306A0KMPOBAH C NOMOWBIO AepXaTenei unmHapa. B obomux cnyuasx, Hacoc
06513aTeNbHO AONXEH BbiTb FEPMETUYHO BKPYHEH B FONIOBKY.

XPAHEHUE U TEXHM‘{ECKMM yxon

Kaxaem pas nocne onpei cnepyer Ty P 4MCTOI BOAOW.
YmeHblunTb aasneHue B Gake (puc. /noa 8) notarmeas 3a ronoeky NpegoXpaHmTensHoro knanawa (puc. 7a/
noa. 1). Bkpymmts Hacoc (puc. 1/nos. 5) & 6ak (puc. 1/nos. 8), Hanuts unctyio Bogy (okono 0,25 BmecTmocTn
6aka), BkpyTHTS Hacoc (puc. 1/nos. 5) Ao nonyyeHms repmeTHiHOrO coeanHeHns 1 Hakauats Gak. Ha panbiue
06paBOTAHHBIX C NOMOLLBKO OMPLICKMBAHMS! MOBEPXHOCTAX BLIMOHMTb ONPLICKUBAHME C LIENBIO NPOMBIT CUCTEMY
ycTpoiictea. [Mocne okoH4aHws cHuauTs aasnexme B 6ake (puc. 1/nos. 8) ¢ nomolusio npegoxpaHuTensHoro
knanaka (puc. 1/nos. 6) u BbikpyTuts Hacoc (puc. 1/nos. 5). Beinnts octatki Boasl 13 6aka.

Onpeickusatens gonxeH xpauutecs HE HAXOOAWMMCA NOJL OABJIEHMEM | npu temnepatype ot
+5 °C po +35 °C, B 3aTeHeHHbIX MECTAX, BAQNM OT OTOMUTENbHbIX NPUBOPOB, 1 B MeCTe, HEAOCTYNHOM AN
neteit. Pekomenpyetcs BbikpyTMTb Hacoc (puc. 1/nos. 5) us ronosku (puc. 7a/ nos. 2). ®unstp (puc. 12/
nos. 1), Haxopswmiics Ha pykostke wraHri (puc. 12/nos. 2), a Takxe perymmpyemoe conno (puc. 14/nos.
3), Haxopsweecs Ha koHue wrakrk (puc. 1/nos. 1) cneayeT ounwaTb NEpUOANYECKM MNW Nepes KaXabM

ANUTENbHBIM NPOCTOEM.

1 2 Puc12

B cnysae  npoponxutensHoro  nepepbisa B 2

3KCMAYaTAUMM  ONPLICKUBATENS  CnepyeT  BLINOMHMTL

paboTsi no Texuuueckomy obcnyxueamio. C 370k

Lenbio  HeobXOAMMO  yAQnMTb M3 OnpbicKWBaTEns 1

OCTATKM MCMONL3OBAHHOMO CPEeACTBA, MPOMOAOCKATL

ONpLICKMBATENb 4YMCTOM BOAOW, O 3aTeM CMA3ATh

YMSIOTHEHM  CMAWKOHOBBIM  MACTIOM  (BOCTYMHbIM

B komnnekte). [ TenbHO

nepuopnyeckn cmasbiBath CUNMKOHOBBIM

Tl M yNnoTHeHus
onpeickuatens. D70 KacaeTcs, B YOCTHOCTH,
YMIOTHEHMI YKA3AHHBIX CTPEKAMM HO HIKEYKA3aHHOM

_ Preynee.

Puc.13a Puc.136
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3ANYCK ONPbICKMUBATESIA NOCIE 3UMbI UTU ONMUTENIBHOTO NPOCTOA
MpoBepuTs, HET M y YCTPOIACTBA, O B YACTHOCTH Y 6AKA, MEXAHUYECKMX MOBPEXAEHMI.

3artem BLINOAHUTL AeicTBUA, onucakHble B pasaene MOOTOTOBKA K PABOTE.

OCTATOUHbIM PUCK

Hecmotps Ha To, uto komnanms KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. Gepet Ha cebs OTBETCTBEHHOCTb 3
AM3QMH M KOHCTPYKUMIO YCTPOMCTBA, C LENbIO MCKIOYUTL OMACHOCTb, HEKOTOPLIX 3N1EMEHTOB PUCKA BO
Bpems ero paboTel HEBO3MOXHO He M3bexats. OCTATOUHBI PUCK BLITEKAET M3 OWWGOYHOTO NoBEAEHHS
06CnyX1BaloLLEro NULa.

Hanbonbiuas onacHocTb MMeeT MECTo Npu BLINONHEHMN CAEAYIOWMX 3ANPELLEHHbIX AeACTBMI:
- B cnyyae HecobnofeHns Npasun 6e30MaCHOCTH, OMMCAHHbIX B HACTOSILLEN MHCTPYKLMK,

- UCNONb30BAHMS YCTPOWCTBA B APYIMX LENAX, YEM YKA3AHBI B HACTOSILEN MHCTPYKUMM,

- COMOBOSILHOTO BHECEHMS M3MEHEHMIA.

Mocne npeactaBneHMs OCTATOYHOTO PUCKQ, M3AENME PACCMATPMBAETCS, KAK YCTPOMCTBO, KOTOpOE
3aNPOEKTUPOBAHO U BLINONHEHO B COOTBETCTBUM C COCTOSIHUEM TEXHUKM HA FOf} €0 M3TOTOBNEHMS..

OMNACHOCTU

Onpmcmamenb, KOK HONOPHOE YCTPOMCTBO, CO3AAET AOMONHUTENbHYIO ONACHOCTD, B BUAE:
1. 3kcnnosum — paspsisa HanopHoro 6aka,

2. NoBpexXAeHMs MArKMX TKaHeit cTpyeit paboueit XuakocTH,

3. obxora paboyeit XmaKocTbIo,

4. otpasneHue paboyeit XMAKOCTbIO.

TAPAHTWS W CEPBUCHOE OBC/NY)XXUBAHUE

34

TAPAHTUWMHBIN TAJIOH - YCJTIOBUS TAPAHTUM

1. TMpaBa, BbITEKAIOLME U3 NPEAOCTABAEHHOM FAPAHTUM, ByayT PeanM3oBaTbCa TONLKO NOCHE NPEAbSBAEHUS
JMLOM, NPEabSBASIOUWMM NPETEH3MNIO, AEACTBUTENLHOTO TAPAHTMIAHOTO TANIOHA, A TAKXE PasbopunBoro
30aBOACKOro WUTKa C 601(0 onpsickuBaTens.

2. lapaHTus npepocTasneHa Ha cpok 24 Mecsilies co aHsi Nokynku, oaHako, He Bonee yem Ha 36 Mecsues ot
AaTbl HPOHSEOHCTEU. 3TOT CPOK HE OTHOCHUTCS K MCNONb3OBAHMIO B KOMMepHeCKMX uenax.

3. nﬂﬂ MCNOJSIb30BAHMSA B KOMMEPYECKMX uensx, I'UPGHTMIZHMQ TANOH OXBATLIBAET CPOK ]2 Mmecsues Co OHs
NOKynNKK, OiHaKO, He Bonee Yem 24 MecsLa OT AATbI NPOMU3BOACTEA.

4. Cpok rapaHtun ans 6aka 36 mecsues ans Kommepuyeckoro u 60 Mecsiues ans HeKOMMepHeckoro
NPUMEHEHMA.

5. PemoHT ByneT BhinonHeH B Teuelne 14 aneit co aHsi AOCTABKM 06OPYAOBAHMS B PEMOHT B ABTOPM3OBAHHbIN
CEPBUCHBIM LEHTP MK NPSMO NPOM3BOAMUTENIO.

6. TapaHTus TepsieT cuny B Clydae OTKPYUYMBAHMS FONIOBKM OT EMKOCTH.

N

[apaHT1s TepsieT AeCTBUTENEHOCTb B CyYaE CAOMOCTOSTENbHBIX NEPEENOK.

8. B cnydae Bcex pemMOHTOB ONpPLICKUBATENS, BbINONHEHHbIX MONb3OBATENEM CAMOCTOSTENLHO, AOMKHbI BbiTb
MCNoNb30BaHLI opuriHanbHbie aetanu komnaxn KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0., B Tom umcne,
YNNOTHEHMS M NPUHAANEXHOCTH.

9. TQpaHTUS He OXBATLIBAET YNAOTHEHMIA, KOK 3IEMEHTOB, U3HALLMBAIOLUMXCS €CTECTBEHHBIM OBPA3OM.

10.TapaHTHer oxBadeHbl M3aenms, NPMOBpPEeTEHHbIE M HOXOASWMECsS Ha TeppuTopum Pecnybnmkn Monbua.

11. TapaHT1s Ha NPOAGHHLIA TOBAP HE WCKIIOYAET, HE OFPAHMYMBAET, HU TOXE HE MPMOCTAHABAMBAET NPaAB

noKynaTens, BbITEKAIOWMX U3 HECOOTBETCTBMS TOBAPA AOTOBOPY.




TAPAHTUS W CEPBUCHOE OBC/Y)XUBAHHE

TAPAHTUIMHbBIE PEMOHTbI U CEPBUCHOE OBCITY)KMBAHMUE

Komnarus KWAZAR CORPORATION Sp. z o. 0. obecneynsaet nonHoe rapaHTUIMHOE M NOCNErAaPAHTUIHHOE

obcnyxueanme.

1. OnpsickuBaTens, NepeaaHHbiit B PEMOHT (HE3ABMCHUMO OT NPUUMHEI), AONKEH GbITh KOMMNEKTHBIM W HMCTEIM

— NULWeHHBIM OcTaTka paboyero BelLecTsa.

2. Ycnosuem  BbinonHeHus

FAPAHTUIAHOTO  PEeMOHTa

ABNSETCS MOCTABKA BMECTe C ONpLICKMBATENEM

3QNONHEHHOTO TAPAHTUIHOTO TANIOHA M IOKA3ATENLCTBA MOKYMKM.

3. TapaHTHitHble M NOCNEraPAHTUIHBIE PEMOHTEI BLIMOMHSIOTCS MO MECTY HAXOXAEHWS KOMMQHMM, O TaKXE

AsTopnsosaHHbix cepsucHbix uentpax KWAZAR - nepedens nyHktos goctyneq va www.kwazar.com.pl

Ha sknaake CEPBMCHOE OBCITY XMBAHME.

3ANMACHBIE YACTU U MPUHALONEXHOCTU
[lns onpbickuBaTens AOCTYNHbI 3ANACHbIE YACTU. Bonblue MHGOPMALMM MOXHO HAHTH Ha caiiTe
www.kwazar.com.pl, a Takxe B uHTepHeT-marazuie www.kwazar.com.pl/shop

YCTPAHEHWE HEMCIPABHOCTEM

nO HA4YaNa peMOHTHbIX PUGOT Bceraa H

CHWXATL Aal ve B 6ake!

NMPU3HAKHU

NMPUYMHA

YCTPAHEHUE HEUCMTPABHOCTU

3abumeiit dunstp (puc. 12/

OrxpymuTs pyxostiy (pyc. 12/103. 2) u nposepHTs cocTomkue dumbTpa

perynupyemoro conna
(puc. 10/nos. 1).

nos. 1) pykosmku wrakrw
mc. 12/no3. 1). Yaanurs 3arpssHeHus
(prc. 12/nos. 2) (pc. 12/n03. 1). Ya P
Hu3koe aaenenue Ha seixope
wranrw (puc. 1/nos. 1).
3aburoe  perymupyemoe
POCKPYTHTS HOKOHENHMK LITGHTH M AOCTATS PErynMpyemoe conno
€ONN0 Ha KoHuE WA (puc. 10/n03. 1). Ero moxHo pasoBpars — ouucTuTs u cobpars.
(puc. 10/n03. 1). P g pasobp P
Hepaswomepas ctpys w3 | 3aburoe  perymupyemoe

Conno Ha KoHue Wk
(puc. 10/nos. 1).

PacKpyTHTS HAKOHEHHHK WITGHM 1 AOCTATS PErynMpyemoe conno
(pc. 10/no3. 1). Ero MoxHo pa3oBpaTs — oumcTHTS U coBpaTS.

CHuxeHve  pBneHus B
wanoprom 6ake (puc. 1/
n03. 8), 8 uMAMHApe Hacoca
(puc. 1/nos. 5) nossnserca
paouas XuaKocTs.

Mospexaena  mpokndaxa
rPMBOK Ha KoHUE WHIMHEPG

wacocw puc. 13a/nos. 3).

ChauTs AaBnenve B GaKe C NOMOLILIO NPEAOXPAHATENSHOMO KNANGHA
(puc. 1/n03. 6). Buikpymums Hacoc (puc. 1/nos. 5). Mposepurs cocrosmie
poKnaaKH TPHEKa. ECTH OHA NOBPEXAEHG — 3aMEHHTS.

Orcyrcrsme aasnenus s Gaxe
(puc. 1/nos. 8) so spews
p—

Mospexaera  npoknaaka
(puc. 13a/nos. 2) Ha wroke

nacoca (puc. 1/m03. 5).

ChuauTs Aasnenue B Gake c NOMOLIBIO NPEAOXPAHMTENLHOTO KNanaHa

(pyc. 1/n03. 6). BuikpymuTs Hacoc (puc. 1/no3. 5). BeicyHyTs o koHua

wrok w3 uMnMHAPa. NPUREPXHBAR LMNUHAP NOBEPHYTS BIEBO PYKOSTKY

WITOKQ, 4TO MPMBEAET K OTCOGAMHEHMIO HAMPABNAIOLMX M MOIBOAMT

AOCTAT WTOK M3 WMnMHAPG. 1POBEPHTS COCTORHME NPOKAGAKH NOPLLKA

(puc. 13a/n03. 2). Ecan oHa nospexaeHd, 3ameHwTs HoBo#. Cmasars
5

Macna, x
Komnnexry. CoBpaTs, NOCTYNaA B 06PATHORM NOCNEAOBATENLHOCTH,

Mpepoxpanutensuui
nanan (puc. 1/mos. 6)
He 3aKpwiBaETCA MM e
otkpuisaerca.  Chixaerca
Aasnenue b 6ake
(pc. 1/n03. 8).

Mospexaen
NPeAOXpaHMTensHBIt
Knanaw.

Chasats npeaoxpanmTensHsii knana (puc. 1/no3. ). Mpw oTkpeiTom

NPEAOXPAHUTENSHOM KNGMGHE, BMYCTUTh B HETO HECKOMBKO Kanems

CUIMKOHOBOTO MACNG W NOABMTATs KnanaHom. Ecnu Her ynyuwenus —
3GMEHWTS KNaNGH.

Orcyrereme crpyn paboueit
XHaKoct

C  nebonbworo  wnakra
cocKonb3HyNa BcackiBaowas

py6Ka.

ChuauTs gasnenme U3

¢ nomouusio
xnanana (puc. 1/n03. 6). OTKpyTHTS HeBONLWORM WAGHT W MPaBUALHO
HanoxwT py6iy &0 ynopa,
Q@ 3Tew CHOBA NPUKYPHTL HEBOALLIOR WAGHT K FONOBKE ONPLICKHBATENs.
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ET ELLE CONTIENT LA CARTE DE GARANTIE

m LA PRESENTE NOTICE D" EMPLOI EST UNE PARTIE INTEGRALE DE L' EQUIPEMENT DU PULVERISATEUR

Nous vois remercions d" acheter | appareil de marque Kwazar et nous vous félicitons de faire un bon choix. Le
produit a été concu et réalisé en vue de satisfaire vos exigences élevées au niveau de " utilisation et la qualité.
Nous espérons que le produit répondra & vos attentes. Nous vous invitons & prendre connaissance avec la
présente notice d* emploi avant la premiére utilisation.

LE NON-RESPECT DE LA PRESENTE NOTICE D' EMPLOI PEUT ENTRAINER
L' ENDOMMAGEMENT DE L° APPAREIL OU UNE ATTEINTE GRAVE A LA SANTE

CONTENU DE L' EMBALLAGE:
1. Réservoir & pression Orion Super Cleaning Pro+ avec la téte et la pompe
2. Buse 0,6 metre avec le gicleur réglable
3. Sac en plastique avec le flexible et " ensemble de la poignée, le filire et le manométre, les piéces de
réchange et les contenant avec huile silicone et la ceinture de port avec les vis de montage
4. Tamis
5. Notice d* emploi avec la carte de garantie

La société KWAZAR CORPORATION Sp. Z o.0. se réserve le droit de modifier les spécifications du produit.

4 N\
IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE LAISSER ET ENTREPOSER LE PULVERISATEUR AVEC LA PRESSION
PL ACTIONNEE!
N IL EST INTERDIT DE LAISSER L' AGENT DE PUVLERISATION DANS LE RESERVOIR!
ATTENTION! LE PULVERISATEUR EST SOUS PRESSION, PROTEGEZ LE CONTRE LES CHOCS!
DE LA TEMPERATURE MAXIMALE DE L' AGENT DE PUVLERISATION NE PEUT PAS DEPASSER LA VALEUR
DE 30°C

RU

IL EST INTERDIT DE DEVISSER LA TETE DU RESERVOIR!

\_ J/
DESTINATION DU PRODUIT

Le pulvérisateur & pression Orion Super de série Cleaning Pro+ est destiné & | application des agents de
désinfection, de désinsection et pour le nettoyage, la désinfection et la neutralisation. L* appareil sera un outil
excellent pour les lavoirs, atelier automobiles et mécaniques, lors des opérations wykonywaniu zabiegéw DDD
(désinfection, désinsection, dératisation), mais également dans le domaine de la construction, la médecine et
dans de nombreux autres secteurs oU | on réalise les opérations au moyen des agents chimiques. L" appareil
est équipé des joints FPM et NBR.

Le pulvérisateur ne doit pas entrer en :ontud avec les liquides de frein & la base de glicol, avec des
acides organiques de petite masse moléculaire, (acide méthanoique, acide éthanoique concentré),
acide chloracétique, acide chlorosulfurique, esters, aldéhydes, cétones, éther-oxyde, amines, solu-
tions de lessive de soude et lessive de potasseconcentrées, solvants pour vernis, amoniac, méthanol,
solvants de type Cellosolve (par ex. 2-méthoxyéthanole), solvants nitro, comportant " acétone et
le toluéne.

L accessibilité des différents agents chimiques sur le marché est liée & la nécessité du fabricant de
tester le pulvérisateur au moyen de | agent cible. KWAZAR COR-PORATION Sp. z 0.0. n" assure pas
I" universalité de I" appareil.

. J
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SIGNES GENERALES DE SECURITE

1. Avant de commencer le travail, il faut lire la présente notice d* emploi.
2. Durant le travail, il faut absolument respecter les régles et les dispositions générales de la sécurité

et la santé au travail.

3. Il faut chaque fois vérifier le bon f 1t de la soupape de sécurité.

4. Le non-respet de la présente notice d*emploi peut provoquer I accident, la panne, la perte de
la garantie.

5. Il est interdit de dévisser la téte du réservoir. Cela peut étre une source du danger pour la santé et pour la
vie des personnes.

6. llestinterdit d" utiliser le pulvérisateur aux mineurs, femmes enceintes, personnes ivres et sous | influence des
substances altérant la concentration.

7. Il est interdit d" utiliser le pulvérisateur défectueux, avec la soupape de sécurité endommagé et /ou pré-
sentant la fuite.

8. Durant le travail nécessitant | ufilisation des agents nuisibles, il est absolument interdit de manger, boire et
fumer le tabac et les e-cigarettes.

9. Durant le travail et durant la préparation au travail, il faut protéger les yeux (il faut ufiliser les lunettes de
protection), les voies respiratoires (la masque) et la peau (les vetéments de protection, le casque, les gants
et et les chaussures de protection).

10. 1l faut préparer et ufiliser les agents chimiques conformément aux recommandations du fabriquant.

11. Il faut préparer |" agent de pulvérisation dans un récipient prévu & cet effet.

12. Il faut veiller & ce que | agent de pulvérisation ne pénétre pas aux eaux souterraines.

13. Il est absolument interdit d" ufiliser les agents qui peuvent provoquer | explosion, des substances corrosives
etinflammables.

14. Tout travail & I intérieur des locaux dans lequel des agents chimiques sont utilisés nécessite la participation

d" au moins deux personnes.

[

.|l faut dilver les résidus de I" agent de pulvérisation et | utiliser en appliquant sur les surfaces pulvérisées

au préalable.

16. Aprés |* achévemetn du travail avec le pulvérisateur, il faut le vider et nettoyer avec de | eau propre.

17. Le réservoir du pulvérisateur ne sert pas & | entreposage de |” agent de puvlérisation.

18. Aprés |* achévement du travail avec les substances chimiques nuisibles, il faut se lever soigneusement.

19. 1 faut garder le pulvérisateur, son équipement, I" emballage et les agents chimiques hors de portée des
enfants.

20.Lorsque le pulvérisateur n” est plus apte au service, il faut le nettoyer et transmettre au
lieu d" élimination des déchéts.

21. Afin de produire la pression dans le réservoir, il faut utiliser uniquement la pompe constituant I* équipement
de | appareil.

22.En partageant | utilisation de |" appareil ef en le transmettant & qualqu’ un, il faut veiller a ce quil soit en
bon état et il faut également lui transmettre la présente notice d* emploi.

23.Pour des raisons du contact du pulvérisateur avec des agents chimiques, de |* exposition aux agents atmo-

sphériques et du processus de vieillissement de la matiére, il est recommandé de remplacer le pulvérisateur

aprés 3 ans & comper de la date d* achat.
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NOTICE D" EMPLOI

MONTAGE DE L* APPAREIL
Si besoin, il faut visser la pompe (fig. 1/pos. 5) dans la téte de Igppareil (fig. 1/ pos. 4).
Il est interdit de dévisser la téte (fig. 2/pos. 1) du réservoir (fig. 2/pos. 2).
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Fig.3
Il faut raccorder le tuyau d" aspiration,
faisant partie de I ensemble (fig. 3/pos. 1)
avec le joint du flexible (fig. 3/pos. 2).

Fig.4a Fig.4b

L* ensemble du flexible ainsi préparé (fig. 4a) visser sur la téte de I* appareil (fig. 4b) pour obtenir la connexion étanche.

Vérifier si dans le corps de la soupape du piston
(fig. 5/pos. 2) se trouve le joint o-ring

(pos. .5/ pos. 3) et le raccorder avec la buse
(fig. 5/pos. 1) en vissant,

pour obtenir la connexion étanche.

Monter la ceinture de port — régler sa longuaur si besoin




NOTICE D" EMPLOI

PREPARATION AU TRAVAIL

Avant de commencer le travail, il faut tester le foncti it de la soupape de sécurité.

Il faut réaliser les activités énumérées ci-dessous avec le réservoir rempli d* eau jusqu” & la contenance nomina-
le - cf. le tableau avec les données techniques.

Il faut oujours vider la pression du réservoir avant de dévisser la pompel!!

Pour vider la pression du réservoir (fig. 1/pos. 8) il faut tirer la téte de la soupape de sécurité (fig. 7a/pos.
1) et la soutenir en cette position pendant au moins 10 secondes, jusqu* au vidage complet de la pression.

Fig.7b

Soupape de sécurité ouverte Soupape de sécurité fermée

Dévisser la pompe de la téte — pour ce faire, il faut bloquer la tige de piston (fig. 8b/pos. 1) dans les manchons
du cylindre (fig. 8b/pos. 2). Dévisser la pompe, en tenant la tige de piston (fig. 8b/pos. 1), dans le sens inverse
des aiguilles d’'une montre.

La tige de piston; non bloquée La tige de piston; bloquée

Dans la tulipe de la téte (fig. 9/pos. 2) Mettre le tamis (fig. 9/pos. 1) et verser | eau 1
Enlever le tamis (fig. 9/pos. 1) de la tulipe de la téte (fig. 9/pos. 2).

Visser la pompe et bouger la tige de piston plusieurs fois
(fig. 7c) jusqu*a ce que la soupape de sécurité s* ouvre
automatiquement (fig. 7a). Il faut faire attention & garder
toujours | étanchéité du raccord.. Lorsque le fonctionnement
de la soupape est correct, le mandrin de la soupape (pos.
7a/pos. 1) se léve en haut (la soupape s” ouvre) et on po-
urra entendre le bruit de | air s* échappant.

Il est interdit de bloquer et modifier la construction de la soupape de sécurité.
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NOTICE D" EMPLOI

TRAVAIL AVEC LE PULVERISATEUR

Dévisser la pompe de la téte — pour ce faire, il faut bloquer la tige de piston (fig. 8b/pos. 1) dans les manchons
du cylindre (fig. 8b/pos. 2). Dévisser la pompe en tenant la tige de piston (fig. 8b/pos. 1), dans le sens inverse
des aiguilles d’'une montre.

Mettre le tamis (fig. 9/pos. 2) dans la tulipe de la téte (fig. 9/pos. 1) et verser | agent de pulvérisation préparé
au préalable conformément aux recommandations du fabriquant.

Afin de protéger le gicleur pulvérisant contre la salissure pendant le remplissement du réservoir de |* agent de
pulvérisation, il est recommandé d* appuyer la buse sur la téte (le gicleur dirigé vers le haut.)

Enlever le tamis (fig. 9/pos. 1) de la tulipe de la téte (fig. 9/pos. 2). Visser la pompe (fig. 1/pos. 5) dans la téte
(fig. 1/pos. 4). Pour ce faire, il faut bloguer la tige de piston de la pompe (fig. 8b/pos. 1) dans les manchons
du cylindre (fig. 8b/pos. 2). Il faut faire attention & garder toujours |* étanchéité du raccord. La tige de piston
ainsi bloquée peut servir comme la poignée de transport.

Nettoyer le tamis, éliminer des salissures éventuelles.

Transférer le pulvérisateur sur le lieu de travail. En faisant des mouvements avec la tige de piston (fig. 7c) pom-
per (environ 20 mouvements complets) jusqu* & ce que la soupape de sécurité soit actionnée (fig. 7a/pos. 1).
L ouverture de la soupape de sécurité (fig. 7a/pos. 1) signifie que la pression dans le réservoir est maximale. Il
faut contréler la valeur de la pression dans le réservoir au moyen du manométre (fig. 12/pos. 3).

PL

Fig.11b

Puis, appuer sur le levier de la soupape de la poignée (fig. 11b). Pulvériser conformément avec la direction
du vent.
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NOTICE D" EMPLOI

Durant le travail, le niveau de pression dans le réservoir diminuera. Il faut contréler sa valeur au moyen du
manométre (fig. 12/pos. 3). Augmenter la pression dans le réservoir par le pompage.

Au mouen du gicleur réglable, (fig. 10/pos.1) il est possible de régler le débit d* agent de pulvérisation. En
vissant ou dévissant | extrémité du gicleur, il est possible d* obtenir des différentes niveaux de pulvérisation - &
partir de la brume jusqu au flux continu.

Aprés | achévement du travail, il faut absolument vider la pression dans le réservoir - cf. chapitre PREPARA-
TION AU TRAVAIL.

Il est possible de transporter |* appareil au moyen de la ceinture de port ou de la poignée de la tige de piston,
qui doit étre bloquée dans ce cas-l& dans les manchons du cylindre. Dans les deux cas, il faut absolument visser
la pompe sur la téte de maniére étanche.

ENTREPOSAGE ET ENTRETIEN

Chaque fois aprés | achévement du travail, il faut précisement rincer le pulvérisateur avec de I"eau
propre. Vider la pression du réservoir (fig. 1/pos. 8) en firant la téte de la soupape de sécurité (fig. 7a/pos. 1).
Dévisser la pompe (fig. 1/pos. 5), du réservoir (fig. 1/pos. 8) verser de |* eau propre (environ 0,25 de la con-
tenance du réservoir), visser la pompe (fig. 1/pos. 5) pour obtenir la connexion étanche et pomper le réservoir.
Pour rincer le syséme de |" appareil, il faut appliquer I" agent sur les surfaces pulvérisées au préalable. Apres
|* achévement, il faut verser la pression du réservoir (fig. 1/pos. 8) au moyen de la soupape de sécurité (fig. 7a/
pos. 1) et dévisser la pompe (fig. 1/pos. 5). Verser le reste d* eau du réservoir.

Le pulvérisateur doit &tre entreposé SANS PRESSION en temperature de +5°C & +35°C dans un endroit em-
bragé, éloigné des radiateurs et hors de portée des enfants. Il est recommandé de dévisser la pompe (fig. 1/
pos. 5) de la téte (fig. 1 /pos. 4). Avant toute chaque non-utiliation prolongée, il faut nattoyer périodiquement
le filtre (fig. 12/pos. 1) installé dans la buse (fig. 12/pos. 2) et le gicleur réglable (fig. 10/pos. 1) istallée sur
| extrémité de la buse (fig. 1/pos. 1).

En cas de non-utiliation prolongée du pulvérisateur, il

faut réaliser les activités d* entretien. Pour ce faire, il faut
éliminer les résidus d* agent utilisé, rincer le pulvérisa- ]
teur de |" eau propre, puis graisser les joints au moyen
dhuile silicone (ajouté & | ensemble).

En plus, il faut graisser au moyen d" huile silicone
les éléments mobiles et les joints du pulvérisateur.
Cela se rapporte en particulier aux joints indiqués &
| aide des fleches sur la figure ci-dessous.

Fig.13a
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NOTICE D" EMPLOI

MISE EN MARCHE DU PULVERISATEUR APRES L" HIVER OU APRES
LA NON-UTILISATION PROLONGEE

Vérifier si |* appareil, et en particulier le réservoir ont des défaillances mécaniques.
Puis, il faut réaliser les activités décrites dans le chapitre PREPARATION AU TRAVAIL.

RISQUE RESIDUEL

Bien que la société KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. prenne la responsabilité pour le design et pour la con-
struction de | appareil ofin d* éliminer le danger, il existe un certain risque qui est inévitable pouvant survenir
durant le travail. Le risque résiduel résulte du comportement fautif de | utilisateur.

Le plus grand danger a lieu & |" occasion des activités interdites suivantes :

- le non-respet des consignes de sécurité décrites dans la présente notice d* emploi,

- I" vtilisation de |" appareil & d* autres fins que pour ceux spécifiés dans la présente notice d* emploi,

- les modifications volontaires de |* appareil.

Lors de la présentation du risque résiduel, le produit est traité comme |" appareil qui a été concu et réalisé
conformément & | état de la technique de |* année de sa production.

RISQUES

Le pulvérisateur, en tant que |* appareil & pression, présente le risque supplémentaire sous forme:
PL| 1. explosion - la déchirure du réservoir & pression,

2. endommagement des fissus mous par le débit de |” agent de puvlérisation,

3. brilure causée par | agent de pulvérisation,
4

intoxication causée par |* agent de pulvérisation.
\. J/

DE GARANTIE ET SERVICE

CARTE DE GARANTIE — CONDITIONS DE GARANTIE
RU 1.

EN

Les obligations résultant de la garantie seront réalisées uniquement aprés la présentation par |* annonceur

de la carte de garantie valable et la plaque signalétique visible qui se trouve sur le réservoir du pulvérisa-

teur.

2. La garantie couvre la périodé de 24 mois & compter de la date d* achat, mais pas plus que 36 mois

& compter de la date de production. Cette période ne se rapporte pas aux applications commerciales.

3. Pour les applications commerciales, la garantie couvre la période de 12 mois & compter de la date d* achat,
mais pas plus que 24 mois & compter de la date de production.

4. La garantie pour le réservoir couvre la période de 36 mois pour les applications commerciales, et 60 mois
pour les applications non commerciales.

5. Toute réparation sera réalisé dans le délai de 14 jours & compter de la date de livraison de |" appareil
& réparer dans les Points agréé de service ou directement au fabriquant.

6. La garantie perd sa validité si la téte est dévissée du réservoir.

7. La garantie perd sa validité dans le cas des modifications volontaires de |* appareil.

8. Pour toute réparation du pulvérisateur réalisée par | utilisateur lui-méme, il faut utiiliser les pieces d" origine
de la société KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0., y compris les joints d* étanchéité et les accessoires.

9. La garantie ne couvre pas les joints d* étanchéité parce qu'ils sont des éléments qui s* usent normalement.

10. La garantie couvre les produits achetés et se trouvant sur le territoire de la République de Pologne.

11. La garantie pour les produits de consommation vendus n" exclut pas, ne limite pas ni ne suspend pas les

droits d* acheteur résultant de la non-conformité d* un produit avec le contrat.
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GARANTIE ET SERVICE

résidus d” agent utilisé.

chat avec le pulvérisateur.

SERWIS.

REPARATION DE GARANTIE ET LE SERVICE
La société KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. assure toute réparation de garantie et aprés-garantie.
1. Le pulvérisateur transmis & la réparation (pour n*importe quelle raison) doit étre complet et propre - sans

PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES
Il existent les piéces de réchange pour le pulvérisateur. Les informations supplémentaires vous pouvez trouver
sur le site : www.kwazar.com.pl et dans le magasin Internet www.kwazar.com.pl/shop

ELIMINATION DES DEFAUTS
Il faut toujours vider la pression du réservoir avant de commencer toute réparation!!!

2. La réparation de garantie sera réalisée & condition de livrer la carte de garantie remplie et la preuve d* a-

3. Lles réparations de garantie et aprés- garantie sont réalisées dans le si¢ge de la société et dans les Points
agréés de service KWAZAR - la liste des points est accessible sur le site : www.kwazar.com.pl w zaktadce

OBJAWY

PRZYCZYNA

USUNIECIE USTERKI

Basse pression sur la sortie de la
buse (fig. 1/pos. 1).

Le filtre (fig. 12/pos.1) dans I* ensemble
de la poignée de la buse est bouché
(fig. 12/ pos. 2).

Dévisse la poignée (fig. 12/ pos. 2) et vérifier I" état du
filtre (fig. 12/pos. 1). Nettoyer le filtre.

Le gicleur réglable sur |* extrémité
de la buse est bouché (g. 10/pos. 1).

Démonter |* extrémité de la buse et enlever le gicleur
réglable (fig. 10/pos. 1). Il est possible de le démonter
~ neftoyer et monter.

Le débir irrégulier du gicleur
réglable (fg. 10/pos. 1).

Le gicleur réglable sur I extrémité
de la buse est bouché (fig. 10/pos. 1).

Démonter |" extrémité de la buse et enlever le gicleur
réglable (fig. 10/pos. 1). Il est possible de le démonter
~ nettoyer et monter.

La baisse de la pression dans le
réservoir (fig. 1/pos. 8), dans le
cylindre de la pompe (fig. 1/pos. 5)
apparait I agent de pulvérisation.

le joint détanchéité endommagé
“champignon” sur I extremité du
cylindre de la pompe (fig. 13a/pos. 3).

Vider la pression du réservoir au moyen de la soupape

de sécurité (fig. 1/pos. 6). Dévisser la pompe (fg. 1/

pos. 5). Vérifier I état du joint d* étanchéité “champi-
gnon”. Remplacer le s il est endommagé.

IIn"y a pas de pression dans le
réservoir (Rg. 1/pos. 8) pendant le
pompage.

Le joint d* étanchéité endommagé
(fig. 13a/pos. 2) sur la tige de piston de
la pompe (fig. 1/pos. 5)

Vider la pression du réservoir au moyen de la soupa-
pe de sécurité (Rg. 1/pos. 6). Dévisser la pompe (fig
1/pos. 5). Retirer jusqu* au bout la tige de piston du
cylindre. En tenant le cylindre, tourner & gauche la po-
ignée du piston, ce qui entrainera le déverouillage des
glissiéres et | enlévment du piston du cylindre. Vérifier
I* état du joint (fig. 13a/pos. 2) sur le piston. Rempla-
cer le s'il est endommagé. Graisser avec une petite
quantité d* huile silicone ajouté & I* ensemble. Monter
I* appareil en ordre inverse.

La soupape de sécurité
(Rg. 1/ pos. 6) ne se ferme
pas ou ne s’ ouvre pas.

La soupape de sécurité défectueuse.

Graisser la soupape de sécurité (fig. 1/pos. 6). Ouvrir
la soupape de sécurité et mettre quelques gouttes
d"huile silicone et bouger la soupape. $'il n y a pas
d* amélioration — remplacer la soupape de sécurité.

Manque de débit
de I" agent de puvlérisation

Le tuyau d* aspiration est séparé
du flexible.

Vider la pression du pulvérisateur au moyen de la so-
upape de sécurité (fig. 1/pos. 6). Dévisser le flexible
et monter correctement le tuyau d* aspiration par le
mouvement de rotation jusqu* & la butée, puis visser &
nouveau le flexible dans la téte du pulvérisateur.
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KARTA GWARANCYJNA » WARRANTY CARD

ARANTIEKARTE  TAPAHTUIHbIN TANOH

RTE DE GARANTIE

Model * Model * Modell + Mopens * Modgle | Data zakupu * Purchase date.
Kavfdatum * flara nokynku
Date d" achat

akupu, pieczed | podpis sprzedawcy
f purchase, stamp and signature of seller

Ort des Kaufs, Stempel und Unterschrift des Verkaufers
MecTo noKkynku, WTamn 4 NOANMCH NPOAABUG

liev d"achat, cachet et signature du vendeur

Dota zgloszenia i opis reklamacii + Complaint date and descripfion + Dafum der Meldung und Beschreibung der Reklamation + [lara npemsaanerita 1 onvcanve

nperenauy * Date de déclaration et la description de la reclamation
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KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0.

Budy Grzybek, ul. Chefmoriskiego 144
96-313 Jaktoréw, Polska

Tel./fax.: +48 46 856 40 30
Fax.: +48 46 856 41 33

e-mail:
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